
LectroPol-5
全自动微处理器
控制金相试样

电解抛光和蚀刻

-		 方便确定制备参数的扫
描功能;

-		 内置安全功能；

-		 包括各种材料制备方法
的数据库；

-		 抛光时间短、再现性
高。	



方便确定制备参数的扫描功能

LectroPol-5具有独特的扫描功能。

将试样放置在抛光台上，对预定电

压范围进行扫描即可得到电流密度

曲线。

该曲线可同时用于确定合适的抛光

电压和蚀刻电压。

包括各种材料制备方法的数据库

LectroPol-5内置有用于各种材料的

10种抛光/蚀刻方法，可对各类型材

料进行快速制备，无需复杂费时的

前期试验。另外，用户还能以这些

方法为基础建立适用于其它材料的

制备方法。LectroPol-5的内置数据

库中可以保存20种用户自定义的制

备方法。

抛光时间短、再现性高

与常规的机械式试样制备相比，电

解抛光和蚀刻的一个显著优点是所

需要的制备时间非常短。

通过微处理器控制和数据库功能可

以使每次制备所使用的参数完全一

致。LectroPol-5同时具有制备时间

短和再现性高两大优点，是满足快

速质控需求的理想选择。

LectroPol-5由两个独立的装置组

成：一个是控制装置，另一个是抛

光装置。	

控制装置

电源和编程及监测功能等都集成在

控制装置中。该装置通过触控板进

行操作，所有参数都显示在带背景

照明的图形显示屏上。按下起动按

钮后，显示屏立即发生变化并开始

对进行中的过程进行监测。像电

流、电解液温度以及已经过的抛光/

蚀刻时间等参数都会显示出来。显

示屏在制备过程开始前所显示的参

数值和在开始后所显示的实际参数

值包含了大量的即时可用信息。控

制装置可以直接检测出制备过程所

出现的偏差，并采取必要的应对措

施。当电解液质量下降并需要更换

时，控制装置能立即检测出来，不

会对抛光结果造成任何可察觉的影

响。	

抛光装置

抛光装置在结构上是一个独立的装

置，可将其与控制装置分开放置。

如有必要，可以将抛光装置放置在

一个通风柜内而将控制装置放置在

通风柜外。如果在抛光装置上安装

一个起动和停止开关，那么制备过

程也可以直接从抛光装置上控制。

电解液储存在一个易于更换的电解

液罐中,	 电解液罐位于抛光装置内

部。

电解液泵（其驱动机制和磁力搅拌

器类似）和冷却盘管都浸在电解液

罐中。试样位于抛光台上，通过阳

极臂接通电路。抛光装置有两种型

号供选择。

LectroPol-5在确定各种参数时，不

再需要进行费时的参数调试和误差

检验，而只需对新试样材料进行一

次扫描即可确定正确的设定值。

如今，电解抛光已不再是那么“神

秘”，而是以一种更科学的方式用

于金相试样制备。

通过一种专用接口套件可以将Lec-

troPol-5与PC机相连，所有扫描结

果都可以传输到PC机，并进行比较

和保存。

内置安全功能

LectroPol-5的所有功能都通过先进

的软件进行控制。当电解液温度超过

预定极限后，机器会自动生成一个警

告提示，或自动中止制备过程。

该软件还能不断地对电压和电流进

行监测，当电压和电流值达到Lec-

troPol-5的极限值后，有关设定值就

会自动减小。

上述功能显著提高了操作人员和设

备的安全性。
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配备先进的冷却控制功能

LectroPol-5配备测量和控制系统，

可不间断监测电解液的温度。一旦

电解液的温度达到预定温度，抛光

台内的电磁阀就会自动开启，使供

水管中的水或外部冷却装置中的冷

却液从电解液罐内的冷却盘管中流

过。只有当电解液温度高于预定温

度时才有冷却水或冷却液流动，可

节约宝贵的资源。

如果冷却水或冷却装置没有被接

通，或者由于其它某些原因造成电

解液温度进一步升高，LectroPol-5

则会显示警告信息并最终使抛光操

作自动停止。

可以在零度以下进行抛光

在该装置中，不锈钢冷却盘管在抛

光装置背部与外部冷却装置连接，

由外部冷却装置对电解液的温度进

行控制和调节，从而实现零度以下

抛光。	

外部蚀刻

LectroPol-5也可以用于外部蚀刻。

当用多种不同的电解液进行抛光

和蚀刻时通常采用外部蚀刻。进

行外部蚀刻时，可以先设定一个

蚀刻时间。试样浸入外部蚀刻杯

时，LectroPol-5立即自动检测出来

并随即开始倒计时，经过设定蚀刻

时间后，电压自动切断。

附件

本公司除了提供标准电解抛光设备

之外，还提供一批针对具体应用的

附件。

转换开关箱

为了避免在更换不同电解液时所需

要的频繁清洗，可以为LectroPol-5

配备两个抛光台和一个转换开关

箱，更换电解液时可直接在两个抛

光台之间转换。

加长臂

当需要制备高度较大的试样时，可

以加装一个加长臂。

中碳钢，
放大500倍
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透明的面罩便于监测
电解液水平和调节电
解液流
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技术数据

电源
50/60赫兹（最大电流为9.8安）	 1	x	100伏/120伏
50/60赫兹（最大电流为4.9安）	 1	x	220伏/240伏

输出电压/电流
抛光	 0~100伏	 （步长为1伏）/6安	
蚀刻	 0~25伏	 （步长为0.5伏）/6安	
外部蚀刻	 0~15伏	 （步长为0.5伏）/1.5安

软件和电子部件
显示屏	 128	x	240点（16	x	40字符）	
控制器件	 触控板	
数据库	 10种司特尔方法+	20种用户自定义方法（永久性）

尺寸与重量
 控制装置 抛光装置
宽	 385毫米/15.2英寸	 220毫米/8.7英寸
深	 350毫米/13.8英寸	 350毫米/13.8英寸
高	 160毫米/6.3英寸	 160毫米/6.3英寸
重量	 18千克/40磅	 6.3千克/14磅

规格

lectroPol-5       产品号码
全自动微处理器控制电解抛光和蚀刻装置，包括控制装置、	
抛光装置（04936201）和外部蚀刻装置（02250121），	
外带一套面罩（04936915）和两个电解液罐（04936902）。 04936133

带外部蚀刻装置的控制装置。 04936233

带一套面罩（04936915）和两个电解液罐（04936902）的抛光装置。 04936201

在零度以下进行抛光的抛光装置，带一套面罩（04936915）和 
两个电解液罐（04936902）。 04936202

用于连接2个抛光单元到1个LectroPol-5控制单元的开关盒。	 04936911

加长臂，用于制备最高为100毫米的试样，可安装在抛光装置04936202	
和抛光装置04936201上（序列号4935250起）。	 04936909

一套面罩（其中4个面罩的孔隙面积分别为0,5平方厘米、1平方厘米、	
2平方厘米和5平方厘米，另一个面罩上没有孔隙）	 04936915

一套5个带0,5平方厘米孔隙的面罩 04936916

一套5个带1平方厘米孔隙的面罩 04936917

一套5个带2平方厘米孔隙的面罩 04936918

一套5个带5平方厘米孔隙的面罩 04936919

一套5个不带孔隙的面罩 04936920 

带盖电解液罐 04936902

外部蚀刻装置 02250121

电解液列表

A2 A3 d2 
铝	 马氏体钢	 黄铜	 	
铁	 钼	 铜	 	
镍	 不锈钢	 金	 	
银	 钛
不锈钢	 钒	 	 	
钢		 锆	 	 	
锡		 	 	 	
钛
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