
TriPod Polishing Fixture

TriPod de Struers sert au polissage rapide et 
précis des échantillons petits et non-encap-
sulés tels que les dispositifs électroniques.

Son corps solide et exempt de corrosion 
garantit un support stable et équilibré à 
l'échantillon, et de part son poids lui-même, 
applique la force adéquate sur l'échantillon.

TriPod de Struers n'est pourvu que d'une 
simple vis de réglage pour la mise à niveau 
de l'échantillon.
 
La monture de l'échantillon est placée dans 
la fixation de polissage sans aucune utilisa-
tion d'outils. Une traverse à ressort retient la 
monture de l'échantillon en place, et permet 
un retrait facile pour un examen de l'échan-
tillon ainsi qu'un reposition-nement exact 
durant toute la procédure de polissage.

TriPod de Struers est disponible en deux 
versions, l'une pour les sections transver-
sales et l'autre pour le polissage parallèle. 
Des montures d'échantillons en aluminium 
et acier inoxydable sont disponibles, pou-
vant être directement utilisées dans un vaste 
choix de MEB. 
 
Application
Le polissage non-encapsulé offre certains 
avantages distincts par rapport à la méthode 
encapsulée classique:

- Une préparation plus rapide et plus propre
- Une observation sans entraves au   
 microscope électronique à balayage (MEB)

L'application la plus typique est l'examen 
des circuits intégrés (IC). La couche de 
passivation des circuits intégrés offre une 
encapsulation suffisante des couches de 

métallisation pour empêcher le beurrage. 
L'arrondissement du bord frontal est évité 
grâce à l'utilisation d'un support de prépo-
lissage/polissage dur et plat.

L'utilisation de la méthode de préparation 
fournie avec TriPod donne d'excellents 
résultats, pouvant être vus en images soit 
au MEB standard, soit par émission par 
champs magnétique.

La fixation de polissage TriPod est offerte 
avec une mallette en plastique pratique, 
idéale pour le rangement de la fixation.
Données techniques

Porte-échantillons pour 
polissage de précision 

non-encapsulé 

Deux modèles: 
- Section transversale 

- Polissage parallèle

Polissage manuel facilité 
- Rapide et précis 
- La masse du corps de la fixation garantit une force appropriée
- Vis unique pour réglage en angle
- Surface non-adhérante, sculptée pour une manipulation confortable
- Traverse à ressort pour éliminer le besoin d'outils
- Montures en aluminium et acier inoxydable pour échantillons MEB

TriPod pour polissage parallèle
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Fixation de polissage TriPod-X / -P 
Plage de positionnement: 1,5 degrés  
Dimensions (H x I x P): 19 x 44 x 44 mm  
Poids: 270 g (X), 297 g (P)

Spécification  Cat. no.

Fixation de polissage TriPod-X   04386202  
Porte-échantillons pour la section transversale des échantillons 
non-encapsulés.Avec 10 montures pour section transversale de  
12,5 mm en aluminium (04386924).

Fixation de polissage TriPod-P   04386201 
Porte-échantillons pour le polissage parallèle des échantillons  
non-encapsulés. Avec 10 montures pour échantillons parallèles de 
12,5 mm en aluminium (04386922).

TriPod - Accessoires et consommables pour fixation d'échantillon 
Montures d'échantillons pour section transversale  
Monture d'échantillons de 12,5 mm pour fixation  
pour section transversale (04386202). 10 montures. 
Aluminium   04386924  
Acier inoxydable   04386923

Montures d'échantillons parallèles  
Monture d'échantillons de 12,5 mm pour fixation  
pour polissage parallèle (04386201). 10 montures.   
Aluminium   04386922 
Acier inoxydable   04386921

TriPod Supports  
Pour le support de la fixation d'échantillon TriPod. 2 supports.   04386925

TriPod Disque de verre  
Disque de verre pour le support des films diamantés et d'oxyde d'aluminium.  
200 mm de dia.   04386926 
Le disque de polissage support (03756902) est à commander séparément.  

TriPod Suspension 0,1 µm  
Suspension polycristalline diamantée pour le polissage avec  
la fixation de polissage TriPod. 250 ml.   40600299

TriPod Cire  
Résine thermoplastique (hotmelt) pour monter les échantillons   
sur les montures d'échantillons TriPod. 1 bâtonnet. 90 g   41000005

Film d'oxyde d'aluminium  1 µm  40400169 
Pour le polissage avec la fixation de  0,3 µm  40400170 
polissage TriPod. Dos lisse. 0,1 µm  40400171 
200 mm de dia. 50 films. 0,05 µm  40400172

Film diamanté  30 µm  40400173 
Pour le polissage avec la fixation de  15 µm  40400174 
polissage TriPod. Dos lisse. 9 µm  40400175 
200 mm de dia. 5 films. 6 µm  40400176 
 3 µm  40400177 
 1 µm  40400178 
 0,5 µm  40400179 
 0,1 µm  40400180

MD-Gekko 
Adaptateur pour une utilisation avec la SiC Foil ou les consommables autocollants sur  
MD-System, pour retrait facile. Pour fixation magnétique sur MD-Disc. 
200 mm de diam. Paquet de 2   49900047

Gekko PSA 
Feuille Gekko autocollante à utiliser avec la SiC Foil ou les consommables autocollants.  
A coller sur un disque en aluminium. 
200 mm de diam. Paquet de 2   49900053

Les produits Struers subissent continuellement des modifications et des perfectionnements.  
Nous nous réservons donc le droit de pratiquer des changements sur nos produits sans avis préalable.

Diamond Film
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