
Uniforce

Die automatische Präparation von Proben erfordert, dass die Proben in 
Probenhaltern festgespannt werden. Keine Präparationsstufe kann ein 
schlechtes Festspannen der Proben ausgleichen.
Ein Nivelliergerät, dass die Proben gleichmässig gegen die Unterlage 
drückt, während sie festgespannt werden, kann dieses Problem lösen.

Zwei Modelle
Uniforce ist in zwei Modellen erhältlich: ein Grundmodell und ein Spezial-
modell. Jede Einheit arbeitet schnell, das Spezialmodell ist jedoch ein-
facher und sicherer in der Bedienung, kein Festhalten der Probe von Hand 
ist notwendig. Das Grundmodell kann durch einen Ausbausatz erweitert 
werden. 

Zuverlässigkeit und schnelle Bedienung
Uniforce ist sehr robust konstruiert. Eine war- 
tungsfreie Bedienung und die besten Bedin- 
gungen für schnelle materialographische  
Präparation sind das Kennzeichen des Gerätes. 
Das Befestigen der Proben ist schnell und ein-
fach, da der Probenhalter nicht zwischen dem 
Festspannen der einzelnen Proben gelöst zu wer-
den braucht. Zwei Inbusschlüssel sind praktisch 
in einem Halter angebracht.
Die Proben können nach dem Festspannen 3 
oder 6 mm aus dem Probenhalter herausragen. 
Normalerweise wird mit 3 mm gearbeitet, es 
kann jedoch notwendig sein, mehr Material von 
den Proben abzutragen.

Nivelliergerät zum Einspannen 
von materialographischen Proben 
in Probenhaltern.
Uniforce bietet den stabilen 
Aufbau der für ein schnelles und 
sicheres Festspannen der Proben 
notwendig ist
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Struers Geräte erfüllen die Bestimmungen der anwendbaren internationalen Richtlinien und ihrer zugehörigen 
Normen. (Für Details setzen Sie sich bitte mit Ihrer lokalen Struers Niederlassung in Verbindung)

Alle Struers Produkte werden laufend weiterentwickelt. Wir behalten uns deshalb das Recht vor,  
Änderungen unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Mit den Spezialmodell werden  
sowohl Probe als auch Probenhalter 
festgehalten um die Proben völlig 
plan festzuspannen.

Technische Daten

Modell  Abmessungen

Spezialmodell Andruckkraft auf die Probenhalterscheibe: Höhe  390 mm 
 minimum 450 N Tiefe  360 mm 
 Andruckkraft auf die Proben:  Breite  300 mm 
 250-450 N Gewicht  16,5 kg

Grundmodell Andruckkraft auf die Probenhalterscheibe: Höhe 390 mm 
 minimum 450 N Tiefe  360 mm 
  Breite  300 mm 
  Gewicht  15 kg

Spezifikation  

Modell   Artikelnr.

Spezialmodell Nivelliergerät für Proben in Probenhalterscheiben   04886102   
 mit 140, 160 und 200 mm Durchmesser. 
 Mit Druckfuss für das Festhalten von Proben

Grundmodell Nivelliergerät für Proben in Probenhalterscheiben  04886101  
 mit 140, 160 und 200 mm Durchmesser.  
 

 Nivelliergerät für Proben in Probenhalterscheiben  05946200  
 mit 140 Durchmesser für Hexamatic.


