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Zarizeni NEPOUZIVEJTE k

nasledujicim ucelim:

e

CitoVac
Navod k pouZiti

Uréené pouziti

Pro profesionalni materialografickou impregnaci nebo lepeni
materiall pro dal§i materialografickou kontrolu. Obsluhu smi
provadét pouze kvalifikovany/8koleny personal. Zafizeni je urCeno
pouze pro pouZiti se spotfebnim materialem spole¢nosti Struers
specialné uréenym pro tento ucel a tento typ zafizeni.

Impregnace a lepeni jinych nez pevnych materiald vhodnych pro
materialografické studie. Zafizeni se nesmi pouzivat pro zadny typ
vybusnych nebo hoflavych materiald a materiali nebo spotfebniho
materialu, které nejsou stabilni ve vakuu.

Zafizeni je ur€eno k pouZziti v profesionalnim pracovnim prostfedi
(napf. v materialografické laboratofi).

POZNAMKA:

Pfed pouzitim si peclivé prec¢téte navod k pouziti.

Navod uschovejte na snadno pfistupném misté, abyste do négj
mohli kdykoli nahlédnout.
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V pfipadé technickych dotazl nebo pfi objednavani nahradnich
dili vzdy uvadéjte sériové Cislo a napéti/frekvenci. Sériové Cislo
a napéti najdete na typovém Stitku samotného zafizeni. Mizeme
také vyzadovat datum vydani a ¢islo navodu. Tyto informace
naleznete na titulni strané.

Je tfeba dodrzovat nasledujici omezeni, protoze jejich poruseni
mUze zpUsobit zruSeni zakonnych povinnosti spole¢nosti Struers:
Navody k pouziti: Navod k pouZiti od spole¢nosti Struers Ize
pouZzivat pouze ve spojeni se zafizenim Struers, na které se navod
k pouziti vztahuje.

Spole¢nost Struers nenese Zadnou odpovédnost za chyby

v textech/ilustracich v navodu. Informace v tomto navodu mohou
byt zménény bez pfedchoziho upozornéni. Tento navod se muze
zminovat o pfislusenstvi nebo dilech, které nejsou soucasti
aktualni verze zafizeni.

Obsah tohoto navodu je majetkem spole¢nosti Struers.
Reprodukce jakékoli ¢asti tohoto navodu bez pisemného svoleni
spole¢nosti Struers je zakadzana.

VSechna prava vyhrazena. © Struers 2019.

Struers

Pederstrupvej 84

DK 2750 Ballerup
Dansko

Telefon +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
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CitoVac
Bezpeénostni pokyny

Pred pouzitim si pokyny peclivé prectéte

1. Ignorovani téchto informaci a nespravné zachazeni se
zafizenim mize vést k vaznym urazim a hmotnym Skodam.

2. Zarizeni musi byt instalovano v souladu s mistnimi
bezpeclnostnimi pfedpisy.

3. Obsluha se musi seznamit s bezpecnostnimi pokyny
a s uzivatelskou pFiruckou a také s pfislusnymi ¢astmi navodu
k veSkerym pfipojenym zafizenim a pfislusenstvim.
Obsluha si musi pfecist navod k pouziti a pfipadné
bezpelnostni listy pouzitého spotfebniho materialu.

4. Zafizeni musi byt umisténo na bezpecném a stabilnim
podstavci s nosnosti alespon 20 kg (45 Ib).

5. Nikdy nepouzivejte vakuova vika jina, nez dodavana
spolecnosti Struers.

6. Pokud se ve vakouvém viku objevi praskliny, musi byt
okamZzité vyménéno.

7. Pred demontazi hadic se ujistéte, Ze je vypnuty stlaCeny
vzduch a vakuum.

8. Pouzivejte pouze spotiebni material (pryskyfice a ztuzovadla)
vhodny pro vakuovou impregnaci.
PFisluSna rizika a bezpeCnostni opatfeni naleznete v
bezpefnostnim listu (SDS) na webovych strankach
Struers.com.

7. V pfipadé pozZaru upozornéte osoby v blizkosti zafizeni
a hasiCe a vypnéte napajeni. PouZijte praskovy hasici pFistroj.
Nepouzivejte vodu.

8. Spolecnost Struers doporucuje, aby bylo zafizeni instalovano v
dobfe vétrané a dobfe osvétlené digestofi (300 luxu).

Zafizeni by mélo byt pouzivano pouze k uréenému ucelu a v souladu s navodem

k pouziti.

Zafizenije navrzeno pro pouziti se spotfebnim materidlem dodavanym spole€nosti
Struers. V pfipadé nespravného pouzivani, nespravné instalace, Uprav, zanedbani,
nehody nebo nespravné opravy neponese spolecnost Struers Zadnou odpovédnost za
Skody vzniklé uzivateli nebo za poSkozeni zafizeni.

Demontaz jakékoli Casti zafizeni béhem jeho servisu nebo oprav musivzdy provadét
kvalifikovany technik (elektromechanicky, elektronicky, mechanicky, pneumaticky atd.).
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lkony a typografie

Spolec€nost Struers pouZiva nasledujici ikony a typografické
konvence.

Seznam bezpecnostnich zprav pouZitych v tomto navodu
naleznete v kapitole Varovani.

VZdy se seznamte s navodem k pouZiti, kde najdete informace
o moznych nebezpecich oznaenych ikonami umisténymi na
zafizeni.

ELEKTRICKE NEBEZPECI

oznacuje elektrické nebezpedi, které bude mit za nasledek smrt
nebo vazny uraz, pokud mu nebude zabranéno.

NEBEZPECI

oznacuje nebezpedi s vysokou urovni rizika, které bude mit za
nasledek smrt nebo vazny uraz, pokud mu nebude zabranéno.

VYSTRAHA

oznacuje nebezpedi se stfedni urovni rizika, které by mohlo mit
za nasledek smrt nebo vazny uraz, pokud by mu nebylo
zabranéno.

UPOZORNENI

oznacuje nebezpedi s nizkou urovni rizika, které by mohlo mit za
nasledek lehky nebo stfedné tézky uraz, pokud by mu nebylo
zabranéno.

NEBEZPECi ROZDRCENI

oznacuje nebezpedi rozdrceni, které by mohlo mit za nasledek
lehky, stfedné tézky nebo téZky uraz, pokud by mu nebylo
zabranéno.




Obecné zpravy

Logo Colour Inside
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Typografické konvence

CitoVac

Navod k pouZiti

POZNAMKA:

oznacuje riziko poSkozeni majetku nebo to, Ze je nutné
postupovat se zvlastni opatrnosti.

TIP:

oznacuje dalsi informace a tipy.

Logo ,Colour Inside“ na titulni strané tohoto navodu k pouziti
znamena, Ze navod obsahuje barevna oznaceni, ktera jsou
dllezita pro spravné pochopeni obsahu.

UZivatelé by proto méli tento dokument tisknout pomoci barevné

tiskarny.

Tuéné jsou vytistény popisky tlaCitek nebo moznosti
nabidky v softwarovych programech

Kurzivou jsou vytistény nazvy produktl, polozky
v softwarovych programech nebo nazvy
obrazka

B Modry text oznacuje odkaz na jinou sekci nebo webovou

stranku

B  Odrazkami

jsou oznaceny nezbytné pracovni kroky
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Popis zarizeni

Vybaleni CitoVac
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1. Zaciname

Zafizeni CitoVac je vakuova jednotka uréena k impregnaci
poréznich pevnych a stabilnich (nevybuSnych) materiald pomoci
impregnacnich (zalévacich) materialt spole¢nosti Struers
specialné navrzenych pro vakuovou impregnaci. Stupen vakua a
dobu zpracovani Ize béhem procesu nastavit.

Vakuovou komoru Ize uzavfit prihlednym vikem opatfenym
pruZinou. Tryska jednorazové hadicky je uréena pro davkovani
impregnacniho (zalévaciho) materialu.

Proces impregnace zacina vlozenim vzorkl do zalévaci formi¢ky
(nebo vice formi€ek) a jejiho (jejich) umisténim do vakuové komory
a nastavenim procesnich parametrt. Pak se pfipevni jednorazova
hadicka a vakuovy ventil se uzavre.

Obsluha spusti jednotku ru¢né a zavie vakuovou komoru
zatlaCenim vika na otoném &epu.

Formi¢ka se smichanym impregnacnim materialem se umisti do
drzaku formi¢ek a obsluha ru¢né otevie podtlakovy ventil, a
umozni tak pratok impregnacniho materialu do zalévacich
formicek.

Jednotka se automaticky vypne a zalévaci formiCku se vzorkem Ize
vyjmout. Jednorazova hadiCka se vyjme spolu se zbyvajicim
impregnacnim materialem.

Odfiznéte tésnici pasku na horni strané krabice.
Odstrarite saCek z volnych &asti.

Opatrné zvednéte zafizeni CitoVac z krabice tak, Ze je
podepfete zespodu.



Kontrola obsahu baleni

Spotrebni material

Umisténi CitoVac

CitoVac
Navod k pouZiti

V krabici byste méli najit nasledujici souc¢asti:
jednotku CitoVac
napajeci kabely

Odsavaci hadice

Spojka pro odsavaci hadici

Hadicové svorky

Podlozka (tésnici krouzek pro vakuovou komoru)
Navod k pouziti

S AN, a N -

Ochrana komory (uvnitf vakuové komory)
Michaci nadobka

Davkovaci hadicka

Svorka pro davkovaci hadicku

[ R N Y- N

B Polozte CitoVac na bezpecény a stabilni podstavec nebo
pracovni stal.
—  Stdl musi mit nosnost minimalné 20 kg (45 Ib).

univerzalni drZak zalévacich formicek (uvnitf vakuové komory)

—  Stdl by mél mit odpovidajici pracovni vySku. Doporucena

vySka stolu je 80 az 90 cm.
B Zafizeni CitoVac vyrovnejte pomoci nastavitelné nozky.

E?

B CitoVac umistéte do blizkosti pfipojek sitového napajeni.
B CitoVac umistéte do blizkosti vystupu stlaceného
vzduchu/vakua.

TIP:

Zajistéte dostateCné osvétleni pracovisté. Vyvarujte se pfimého
oslnéni (osliujici svételné zdroje v zorném poli operatora) a
odrazeného oslnéni (odrazy svételnych zdrojl).

11
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Seznamte se se zafizenim Vénujte chvilku tomu, Ze se seznamite s umisténim a nazvy
CitoVac komponentu zafizeni CitoVac.

@ Otocny &ep vika ® Celni panel
@ Viko @ Podtlakovy ventil
® Podlozka Davkovaci hadi¢ka
@ Vakuova komora © Drzak michaci nadobky
® Kolecko pro otaceni
zalévacich formicek
Hlavni vypinac¢ Hlavni vypina¢ se nachazi na zadni strané zafizeni CitoVac.

12
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Napajen ELEKTRICKE NEBEZPEGI
Pfi instalaci elektrickych zafizeni vypnéte napéjeni.

Zafizeni musi byt uzemnéno.

Zkontrolujte, zda sitové napéti odpovida napéti uvedenému na
typovém Stitku na boku zafizeni.

Nespravné napéti muze vést k poSkozeni elektrického obvodu.

ELEKTRICKE NEBEZPECI
Odpojeni napajeni smi provadét pouze kvalifikovany technik

(elektromechanicky, elektronicky, mechanicky, pneumaticky atd.)

CitoVac dodavame se 2 typy napajecich kabelu:

Evropska zastrcka Dvoukolikova zastrcka (Evropa, Schuko) je uréena pro
jednofazové pfipojeni.

Pokud neni zastréka dodana spolu s timto kabelem ve vasi zemi
schvalena, je nutné zastréku nahradit schvalenou zastrckou.
Vodic¢e musi byt zapojeny nasledujicim zplisobem:

Zluta/zelena: zemnici vodié

Hnéda: faze (Zivy vodic)
Modra nulovy vodi¢
Americka zastrcka Trikolikova zastr¢ka (Severni Amerika, NEMA) je uréena pro

jednofazové pfipojeni.

Pokud neni zastrcka dodana spolu s timto kabelem ve vasi zemi
schvalena, je nutné zastréku nahradit schvalenou zastrckou.
Vodi¢e musi byt zapojeny nasledujicim zptsobem:

Zelena: zemnici vodi¢

Cerna: faze (Zivy vodic)

Bila: nulovy vodi¢

Pripojeni k zarizeni Oba kabely jsou na druhém konci opatfeny kabelovym konektorem
IEC 320, ktery musi byt pfipojen k zafizeni CitoVac.

13



Pfipojeni stlaéeného
vzduchu/vakua

14
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B Namontujte spojku na vakuovou hadici a zajistéte ji hadicovou
vsuvkou.

B Pripojte vakuovou hadici k zadni ¢asti zafizeni CitoVac.
B P¥ipojte hadici k pfivodu stlateného vzduchu/podtlaku.

POZNAMKA:
Informace o hodnoté maximalnich a minimalnich hodnotach
naleznete v ¢asti Technické udaje v zadni ¢asti navodu k pouziti.

® Pojistka @ Komunika¢ni kabel k fidici jednotce
@ Hiavni vypinac ® Komunikaéni zasuvka
® Napdjeni ® Pripojeni stlaceného vzduchu/vakua




CitoVac pro externi vakuove
¢erpadlo
PFisluSenstvi

Zadni strana fidici jednotky
Cooli

Hadice na podtlak / stlaceny
vzduch

Hluk

CitoVac
Navod k pouZiti

Modely CitoVac pro pouziti s externim vakuovym &erpadlem Ize

pfipojit k Eerpadlu pomoci fidici jednotky Cooli-1.

B Pripojte zafizeni CitoVac k fidici jednotce Cooli-1 pomoci
dodaného komunikacniho kabelu.

B K napajecimu vodici Cerpadla pfipojte Ctyfpolovou zastrcku a
pfipojte ji k fidici jednotce Cooli-1.

@® Napajeni vakuového Cerpadla (Ctyfpdlova zastrcka)
@ Sitovy napajeci kabel
® Komunikaéni kabel pfipojeny k zafizeni CitoVac

EOZNAM KA:
Ctyfpolovy konektor je zapotfebi objednat samostatné, kat. ¢.:
2XM10221. Zastréku musi sestavit kvalifikovany technik.

B Zkontrolujte, zda neni hadice nékde zalomena.

Pokud je zapotfebi delSi hadice, doporucujeme zvolit hadici s
vétSim vnitfnim pramérem, aby byl zajiStén dostateCny pratok.

Informace o hodnoté hladiny akustického tlaku naleznete v ¢asti
Technickeé udaje v zadni ¢asti navodu k poufZiti.

15
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2. Provoz

Pouzivani ovladacich prvku
Oviadaci panel zafizeni CitoVac

Funkce ovladaciho panelu

\\

CitoVac

D
! @

Nazev Tlaéitko Funkce Nazev Tlagitko Funkce
B Pohybuje zvyraznénou polozkou B Pohybuje zvyraznénou
TLACITKO -1 nabidky smérem nahoru, zvy$uje TLACITKO - poloZkou nabidky sm&rem dold,
NABIDKY E hodnoty vybranych parametrd a v NABIDKY é‘ snizuje hodnoty vybranych
NAHORU & . ! DOLU ? o .
nabidce posunuje kurzor doleva. parametr a v nabidce
posunuje kurzor doprava.
E Slouzi pfesunu o krok zpét Vybira zvyraznéné polozky
escare CSC v nabidce. ENTER nabidky a zadava (ukiada)
<—| upravené hodnoty parametrd.
Spusti vakuovy proces. Zastavivakuovy proces:
START STOP Jednim stisknutim proces
prerusite,
stisknutim dvakrat jej zastav ite.
Hlavni vypinac¢ Hlavni vypina¢ se nachazi na zadni strané zafizeni CitoVac.

16



Nastaveni softwaru

Uvodni obrazovka pro spusténi

Y

Hlavni nabidka

CitoVac
Navod k pouZiti

Po prvnim zapnuti napajeni zafizeni CitoVac pomoci hlavniho
vypinacCe se zobrazi nasledujici dvé obrazovky:

TIP:
Priklady obrazovky v tomto navodu k pouZiti zobrazuji fadu
moznych textd. Skute€na obrazovka se muze liSit od pfikladl v

navodu.

/) Struers

Citollac Sh Ver: 1104

Zobrazi se vyskakovaci okno pro vybér nastaveni preferovaného

jazyka:

German
French

o2 Pomoci tlagitek nahoru <= a “E! dol zvyraznéte
-2 pozadovany jazyk a stisknutim tlagitka. Enter jej
vyberte.

HLAVNI NABIDKA automaticky nahradi tyto obrazovky.

MAIN MENU

g

RERGEEE  Config  Serwice

17




Nabidky pro pouZiti softwaru
Tlacgitka nahoru a dolu

NI

Tlacitko ESC
Esc

Tlacitko Enter
P

Menu Configuration
(Konfigurace)

Konfigurace procesu

Units (Jednotky)

Okolni tlak

Rezim tlaku

18
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B Stisknutim tlaCitek nabidky nahoru a dolu zvyraznéte polozky
nabidky.

B Stisknutim tladitka ESC se vratite k pfedchozi nabidce.
B Stisknutim tlacitka ESC ukoncete praci s vybranou poloZkou.

B Stisknutim tlaCitka Enter vyberte zvyraznénou polozku.

m  Stisknutim tlacitka Enter uloZite upravenou hodnotu.

Dvé podnabidky, které jsou pFistupné z nabidky KONFIGURACE:
Konfigurace procesu a MoZnosti.

PROCESS CONFIG

Init= aiE ar|
Ambient pressure [ 102
FPressure mode  : Belative

Keep wacuum OfFf

Jednotky Ize nastavit na Bar (vychozi), kPa nebo PSI.

CitoVac méfi rozdil mezi relativnim tlakem, nikoli skuteény
absolutni tlak.

Pro vétsi prfesnost Ize zadat skutec¢nou hodnotu tlaku okolniho
prostfedi. To je zvlasté dulezté pfi pouZti rezimu absolutniho tlaku
(viz nize).

Rezim tlaku Ize nastavit na Absolutni nebo Relativni.
Méfi se rozdil mezi okolnim tlakem a tlakem uvnitf komory.

Relativni:  Vakuum se zobrazuje na displeji metody.

METHODS

Llacuum Tinne
. Bar Chim:sh

Method &) =T, sl ey
Method B @90 Q20000
Method ] ddd Q1000

Absolutni:  Absolutni tlak se pocita pomoci hodnoty okolniho
tlaku nastavené v ¢asti PROCESNI KONFIGURACE.
Tlak se zobrazuje na displeji metody.



Zachovat vakuum

Moznosti

Language (Jazyk)

Kontrast displeje

Akusticky signal

Nastaveni jazyka

CitoVac
Navod k pouZiti

METHODS

Fressure Time
. Bar Chim:sh

Method &) e SR sl ey
Method B @12 03000
Method ] @82 Q1000

Zatizeni CitoVac Ize nastavit na Zap. pro udrzeni vakua po
dokonc&eni procesu nebo na Vyp. pro uvolnéni podtlaku.
Vychozi hodnota je Off (Vypnuto).

OPFTIONS
Language M Erigli=h
Dizplay contrast . &0
Acoustic signal - OFF

Jazyk Ize nastavit na angli¢tinu (vychozi), némcinu, francouzstinu,
Spanélstinu a italstinu.

Nastaveni kontrastu displeje Ize upravit podle individualnich
preferenci (vychozi hodnota: 60, rozsah nastaveni: 1 az 100).

MoZznost nastaveni slySitelného signalu pfistroje po dokonceni
impregnacniho procesu vzorku Ize zapnout nebo vypnout.
Pokud je zafizeni CitoVac zapnuto, pfi stisknuti tlacitek se ozve
pipnuti.

PFi prvnim spusténi je zafizeni nastaveno v anglictiné.
Zména jazyka po prvnim spusténi:

BV HLAVNI NABIDCE vyberte Konfig.
MAIN MEHU

Methods

Contio st e

19
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B  Vyberte MoZnosti a poté Jazyk.
CONFIGURATION
Process configuration

Options

OPTIONS
Language lE riclizh
Dizplaw contrast ;. &0
Acoustic signal  DfFF

B Stisknutim tlacitka ENTER .o aktivujete vyskakovaci okno pro
Jazyk.

OFTIOHNS
Language %
Dizplaw contrast |German
Acoustic signal  |French
Spanish &

B Vyberte poZzadovany jazyk a stisknéte tlacitko ENTER . pro
aktivaci. ] ]
B Stisknutim tlaCitka ESC prejdéte do HLAVNI NABIDKY.



Vybér metody

Uprava metody

CitoVac
Navod k pouZiti

CitoVac ma tfi vestavéné metody, jak snadno nastavit tlak/podtlak

a usetfit Cas zpracovani.
Z HLAVNI NABIDKY:

B Vyberte Methods (Metody) a pak vyberte jednu ze tfi
naprogramovanych metod.

REGELE  Config

MAIN MENU

i

Service

B Zobrazi se Vakuum a Cas procesu pro kazdou metodu.

METHODS
Wacuum Tinne
LBar Chinn:sa
LG 10 Qi
Method B| 90 0030000
Method C| Odd Q010000

Kazdou ze tfi metod Ize upravit a uloZit.

Z nabidky METODY:

B Stisknutim tladitka ENTER .. oteviete okno Metoda.

Preszure

Method A — Ready

Time

LBar>» chhimmssh

Set EFE  1:00:00
Actual| 1:00:00

B Oznadte nastaveni, které chcete upravit, napf. podtlak.
m  Stisknutim tlaCitka ENTER .- oteviete posuvniky pro upravy.

Freszure

Method A — Ready

Time

LBar» Chhmmssh

Set QA2 E 0000
Actual|  « 120000

B Hodnotu upravte a stisknutim tlacitka ENTER .. potvrdte

novou hodnotu.
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Priprava Impregnace
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B VlozZte Cisty a suchy vzorek do vhodné zalévaci formicky.

TIP:
Pfed impregnaci je tfeba vzorky vycistit a odmastit.

B Zkontrolujte, zda je na misté ochrana komory.

B Umistéte zalévaci formicky do vakuové komory.

B OtocCenim otoCného koleCka zkontrolujte, zda jsou vSechny
formiCky pfimo pod tryskou davkovaci hadicky.

TIP:

Spole¢nost Struers ma drzak specialné navrzeny pro zalévaci
formi¢ky Struers. Drzak zalévacich formi¢ek se dodava s
podstavcem pro bezpecné skladovani, pokud je umistén mino
vakuovou komoru.

® Drzak zalévacich formicek ® Podstavec



CitoVac
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Pfed zahajenim provozu zkontrolujte, zda viko neni popraskané
nebo zda nevykazuje trhliny, nebo zda by nemohlo pfi vystaveni
vakuu prasknout.

Kontrola —
Vakuova komora A UPOZORNENI

B Zkontrolujte, zda je podlozka Cista a neposkozena.
B VloZte trysku davkovaci hadi¢ky do otvoru ve vakuové komoie

a upevnéte ji zatlacenim.

B Umistéte davkovaci hadiCku do drazky vakuového ventilu.
— Ventil musi byt zcela otevieny (ryska na ventilu musi
sméfovat dopfedu).
— Lehce hadi¢ku narovnejte, abyste usnadnili jeji spravné
umisténi v drazce.

Drazka (ryska) na ventilu musi sméfovat k predni Casti
zafizeni.

Otocte viko tak, aby bylo pfimo nad komorou.
Zavrete ventil a stisknéte tlagitko Start.
Zatlac¢te na oto¢ny Cep vika tak, aby doSlo k utésnéni

podtlakové komory.

23
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B Umistéte viko pfimo nad komorou a zkontrolujte, zda okraje
dobfe tésni.
Pokud zjistite netésnost, uvolnéte podtlak, viko opét nasadte a
znovu vzduch odsaijte.

Impregnace Spole¢nost Struers vyrabi fadu zalévacich formicek, které Ize
pouzit bez uvolfiovaciho ¢inidla.

B Pokud byly vzorky ve vakuu po pfiméfenou dobu — od nékolika
minut u méné poréznich vzorkd do pll hodiny u velmi
poréznich vzorku — mize byt impregnace zahajena:

B VloZte michaci nadobku s pfipravenym impregnacnim
materialem do drzaku.

B Umistéte konec davkovaci hadicky do spodni €asti nadobky a
zajistéte ji svorkou umisténou na okraji michaci nadobky.
Zkontrolujte, zda se hadi¢ka nachazi v blizkosti dna formicky,
nebo zda mlze byt do systému nasavan vzduch a muze dojit k
rozstfiknuti do vakuové komory.

24
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B Otocte drzak se zalévacimi formi¢kami tak, aby byla jedna z
formi¢ek pfimo pod davkovacim kohoutkem.

B Pomalu otevirejte podtlakovy ventil tak, aby impregnacni
material naplnil formi¢ku odpovidajicim pratokem.

B Jakmile je vzorek pokryt impregnacnim materialem, vypnéte
prutok, otoCte drzak tak, aby se dalSi zalévaci formicka
nachazela pod davkovacim kohoutkem a opakujte postup
plnéni.

Postup opakujte, dokud nebudou naplnény vSechny zalévaci
formicky.

Popfipadé doplfite michaci nadobku impregnacnim
materialem.

25



Spusténi procesu
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B Po naplnéni vSech formi¢ek stisknéte tlaCitko Stop pro
uvolnéni podtlaku.
Uvolnéte podtlak, i kdyz v metodé zbyva €as. Tim zabranite
vytvafeni vzduchovych bublin v zalévaném vzorku.

TIP:

Néktery impregnacni material, napf. Struers EpoFix, mizete pfed
prelitim vzorku mirné zahfat (max. 40 °C / 104 °F).

Smés tak ziskava nizsi viskozitu, coz zajistuje dukladnéjsi
proniknuti do péri vzorku pfi pInéni formicek.

TIP:

P¥i pfFiliS vysokém vakuu se mohou nékteré slozky epoxidu
odpafit a v zalitém vzorku mohou vznikat vzduchové bubliny.
Tomu lze zabranit snizenim podtlaku.

Proces impregnace lIze pozastavit a podtlak podle potieby
upravit.

Z nabidky METODY:
B Vyberte poZzadovanou metodu a stisknéte tlacCitko Start 1.
Na obrazovce se zobrazi zprava, Ze doS$lo ke spusténi metody.

Method A — Running
Fressure  Time

LBar» Chhmmssh

Set Q.42 1100100
Actual] Q:38:30

1003%

Pozastaveni procesu:

B Stisknéte tlaCitko Stop [ jednou.
Na obrazovce se zobrazi zprava, ze doslo k pozastaveni
metody.

Method A — Paused
Pressure  Time

LBary  Chhimmissa
Set K 1:00:00
Actual ' 0:58:29

Press start to resume

Nastaveni metody Ize upravit béhem pozastaveni procesu.

Napf. pokud je vakuum pfili§ vysoké a je vidét, Ze se béhem pInéni
zalévacich formicek vytvareji bublinky impregnacniho materialu, je
mozné nastaveni vakua b&éhem procesu snizit.



Lepeni

Prislusenstvi
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Zastaveni procesu:
B Stisknéte tlacitko Stop[] jesté jednou.

O]
@

Method A — Stopped
Pressure  Time

LBar>» chhimmssh

Set EFE  1:00:00
Actual| == 1:00:00

Hew proc.. Push Start

Viko ® Lisovaci ty¢
@

Nahradni pryzova zatka
pro lisovaci ty¢

Opérny krouzek

Nasadte viko s lisovaci tyCi na zafizeni CitoVac.

Opérny krouzek umistéte pod drzak tak, aby se pfi lepeni
nepohnul.

Na vzorek naneste vhodné mnozstvi zalévaciho materialu nebo
epoxidu. Obvykle staci jedna kapka.

Umistéte vzorek s lepenym povrchem nahoru a na vzorek
umistéte sklenénou zarazku.

Nastavte podtlak na maximum (tlak na minimum) a spustte
zarizeni CitoVac.

Zatlacte sklenénou zarazku s lisovaci tyCi a jemné ji pohybujte
sem a tam. Kdyz je vzorek pevné pfichycen k zarazce, zafizeni
CitoVac zastavte.

Odstrarite zarazku s pfilepenym vzorkem a nechte ho
vytvrdnout.

27



VSeobecné ¢isténi

Denné
Zarizeni

Kazdy mésic
Cisténi vika

Vymeéna podlozky

Nahradni dily
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3. Udrzba

K dosazeni maximalni provozni dostupnosti a Zivotnosti zafizeni je
nutna fadna udrzba. Udrzba je také dleZita pro zajisténi
neustalého bezpe&ného provozu zafizeni.

Postupy udrzby popsané v této ¢asti musi provadét kvalifikované
nebo vySkolené osoby.

Pro zajisténi delSi Zivotnosti vaseho zafizeni CitoVac spole¢nost
Struers doporucuje provadét kazdodenni €isténi pfistupnych
povrcha.

B VSechny pfistupné povrchy Cistéte navihéenym mékkym
hadfikem.

B Viko pravidelné Cistéte etylalkoholem.

POZNAMKA:
Nikdy nepouZivejte aceton, benzol ani podobna rozpoustédla.

Pravidelné kontrolujte, zda neni podlozka vakuové komory
opotfebena nebo poskozena. Pokud se vyskytnou problémy s
trvalymi netésnostmi, mize to znamenat, Ze je potfeba podlozku
vymenit.

Umisténi nové podloZky:

B Uchopte oba konce nové podloZky k sobé a zasunte je do
drazky ve vakuové komore.

B  Opatrné zatlacte podloZku do drazky a ujistéte se, Ze je
usazena rovnomérné kolem komory.

B Zkontrolujte podtlak, zda nedochazi k unikim. Pokud dojde k
uniku, vyjméte podlozku a znovu ji usadte.

B Nebude-li zafizeni CitoVac delSi dobu pouZivano, o istéte je.

Dalsi informace nebo informace o dostupnosti jinych nahradnich
dili vdm poskytne mistni servisni oddéleni spolecnosti Struers.
Kontaktni informace jsou k dispozici na webovych strankach
Struers.com.


https://www.struers.com/
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4. Varovani

Seznam bezpecnostnich

zprav v pfirucce
ELEKTRICKE NEBEZPECI
Pfi instalaci elektrickych zafizeni vypnéte napajeni.

Zafizeni musi byt uzemnéno.

Zkontrolujte, zda sitové napéti odpovida napéti uvedenému na
typovém Stitku na boku zafizeni.

Nespravné napéti muze vést k poskozeni elektrického obvodu.

(elektromechanicky, elektronicky, mechanicky, pneumaticky atd.)

UPOZORNENI

ELEKTRICKE NEBEZPECI
Odpojeni napajeni smi provadét pouze kvalifikovany technik

Pfed zahgjenim provozu zkontrolujte, zda viko neni popraskané
nebo zda nevykazuje trhliny, nebo zda by nemohlo pfi vystaveni
vakuu prasknout.

29
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5. Preprava a skladovani

Davkovaci hadi¢ku a michaci nadobku Zlikvidujte.

Odpojte napajeni a stlaceny vzduch/podtlak.

Sejméte drzak zalévacich formiCek a poloZte ho na podstavec.
Pfesurite zafizeni na nové misto.

Pokud bude zafizeni dlouhodobé skladovano nebo pfepravovano,
postupujte takto:

B Zafizeni vyCistéte.

B Zabalte zafizeni do igelitu (pfiloZte k nému desikant (silikagel)).
B Zafizeni vlozte do pfepravni krabice a uzavfete lepici paskou.

POZNAMKA:

Pfed pfepravou zafizeni bezpecné zabalte.

Nedostatecné baleni by mohlo zpUsobit poSkozeni zafizeni a
zneplatnit zaruku. DalSi rady vam poskytne servis spole¢nosti
Struers.

Spolec€nost Struers doporucuje, aby veskeré puvodni obaly a
spojovaci dily byly uchovavany pro budouci pouziti.
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6. Likvidace

Zafizeni oznaené symbolem OEEZ Ef obsahuji elektrické

a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovano jako bézny odpad.
Informace o spravném zpUsobu likvidace v souladu s narodni
legislativou ziskate u mistnich urada.
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1. Prislusenstvi a spotrebni material

Informace o dostupném sortimentu naleznete v brozufe
PrisluSenstvi pro zalévani za studena od spoleénosti Struers a v
brozure CitoVac.

DalSi prisluSenstvi Technické udaje Kat. C.
Ridici jednotka Cooli-1
Slouzi k Fizeni externiho vakuoveho ¢erpadla (05761116

Ctyipodlova zastrCka pro pfipojeni vodice z 2XM10221
Cerpadla k Cooli-1.



https://www.struers.com/Library#brochures
https://www.struers.com/Library#brochures

Test kvality vakua
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2. Reseni problémi

Béhem procesu se na obrazovce zobrazi, zda bylo dosazeno
nastaveného podtlaku.

v': Bylo dosazeno nastaveného podtlaku

x: Nebylo dosaZeno nastaveného podtlaku

Zobrazi se zprava, ktera uZivatele informuje, Ze nastaveni vakua
nebylo dosazeno, a umozni uZivateli v procesu pokracovat, nebo
jej zastavit.

Chcete-li zkontrolovat vakuum, provedte test kvality vakua.
Test of wacuum

Vacuum: 0.6 Bar

R

kew & : Increase Wacuum
kKew s : Decreasze Vacuum

Zkontrolujte, zda je podtlakovy ventil spravné uzavien.
Zkontrolujte, zda je tryska davkovaci hadicky upevnéna.
Zkontrolujte podloZku ve vakuové komore.

Zkontrolujte, zda pFivod stlateného vzduchu/podtlaku funguje
spravné, napriklad, zda hadice neni ohnuta nebo zalomena.

Pokud problém pfetrvava, kontaktujte servisniho technika
spole¢nosti Struers.



Nabidka servisu
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3. Servis

Do nabidky servisu se Ize dostat z hlavni nabidky.

SERYICE

Wacuum quality test
Reszet configuration
FReset Methods

Test kvality vakua Test vakua

Reset configuration Obnoveni konfigurace na
(Resetovat konfiguraci) tovarni nastaveni
Zpuisoby resetovani: Obnoveni konfigurace na

tovarni nastaveni

POZNAMKA:

Servis smi provadét pouze inZenyr nebo kvalifikovany technik
spole¢nosti Struers (elektromechanicky, elektronicky,
mechanicky, pneumaticky atd.).

Pro vice informaci kontaktujte servis spole¢nosti Struers.
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Nahradni dily

Schémata
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4. Nahradni dily a schémata

Informace o dostupnosti jinych nahradnich dili vam poskytne
mistni servisni oddéleni spole¢nosti Struers.

Kontaktni informace jsou k dispozici na webovych strankach
Struers.com.

schéma zapojeni, CitoVac s podavacem.......................... 15923100
blokové schéma, CitoVac s podavacem..............ccccceeee. 15923050
schéma zapojeni, CitoVac s podavacem................cc........ 15923450
pneumatické schéma, CitoVac s podavacem................... 15922000
pneumatické schéma, CitoVac bez podavace................... 15922001

Viz nasledujici stranky.


https://www.struers.com/
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CitoVac
Navod k pouZiti

9. Pravni a regulacni zalezitosti

Toto zafizeni bylo testovano a vyhovuje limitdm pro digitalni
zartizeni tfidy A podle €asti 15 smérnic FCC. Tyto limity jsou
navrzeny tak, aby poskytovaly pfiméfenou ochranu pfed Skodlivym
ruSenim pfi provozu zafizeni v komerénim prostfedi. Toto zafizeni
generuje, vyuziva a muze vyzarovat vysokofrekvenéni energii,

a pokud neni instalovano a pouzivano v souladu s navodem

k pouziti, mize zpUsobit Skodlivé ruseni radiové komunikace.
Provoz tohoto zafizeni v obytnych oblastech pravdépodobné
zpUsobi Skodlivé ruSeni. V takovém pfipadé bude uzivatel povinen
ruSeni odstranit na své vlastni naklady.

Jakékoli zmény nebo upravy tohoto vyrobku, které nejsou vyslovné
schvaleny spole¢nosti Struers ApS, mohou podle ¢asti 15.21
smérnic FCC zpusobit Skodlivé radiové ruseni a ukoncit platnost
uzivatelova opravnéni k obsluze zafizeni.



CitoVac

Navod k pouZiti

6. Technické udaje

Predmét Technické udaje
metrické/ US/imperialni
mezinarodni

Rozméry Vné&jSi rozméry:

Vyska 190 mm 7,5”

Sitka 380 mm 15

Hloubka 370 mm 14,5

Hmotnost 9,5 kg 211b

Vakuova komora:

Vnitini primeér 2 200 mm 279"

Vnitini wska 100 mm 4
Vykon Konstantni wkon 0,031 A

Vykon — pferuSovany 0,030 - 0,031 A

Maximalni wkon 0,106 A

Proudové razy (obwykle pfi uvedeni do | 0,039 A

provozu a zahajeni provozu)
Pfivod vzduchu | Stlaceny vzduch: 4,5 - 6 baru 58 — 87 psi
do zarizeni Doporuéena kvalita vzduchu: Trida 3 dle normy ISO 8573-1
CitoVac s
vestavenym Spotfeba stlaceného vzduchu: 12,5 I/min 3,2 galonu/min
podavacem: Pfipojeni hadice: @ 1/4"

Podtlak (pfi tlaku 6 baru): 860 mBart 645 mmHg
Podtlak Doporu€eny podtlak min. 900 mBar 675 mmHg
CitoVac pro Doporu€eny wykon: ~30 I/min ~8 galoni/min
externi
gerpadlo Pfipojeni hadice: 5/16"
Provozni Okolni teplota 5-40°C 41 -104 °F
prostredi Vihkost < 95% RV bez kondenzace
Podminky Okolni teplota 0-60°C 32 -140 °F
stdadovénl’ a VlIhkost < 90% RV bez kondenzace
pfepravy
Predmét

Smérnice EU

Viz prohlaSeni o shodé

43



CitoVac
Navod k pouZiti

pracownich stanic

Predmét Technické udaje
metrické/ US/imperialni
mezinarodni

Hladina hluku | Vazena hladina akustického tlaku A u

LpA = 67 dB(A) (naméfena hodnota),
Nejistota K = 4 dB(A)

Méreni byla provedena v souladu s normou EN
ISO 11202.
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/¢ Struem Datum vydani: 10.1.2019

CitoVac, kontrolni seznam pred instalaci

Pred instalaci zarizeni si prectéte pokyny uvedené v Navodu k pouziti. |

Pozadavky na instalaci
—  Stdl: minimalni nosnost 20 kg (45 Ib)
Pozadované prislusenstvi a spotfebni material (objednané samostatné)
(Informace o dostupném sortimentu naleznete vbrozufe Prislusenstvi pro

zalévani za studena od spolecnosti Struers a v brozure CitoVac).

CitoVac pro externi ¢erpadlo — je vyzadovano externi vakuové ¢erpadlo
(podrobnosti viz Pfislusenstvi na strané 5).

Specifikace baleni

") |

(32]

A 14 kg

€ (31 1b)

<t

<'> 51 ¢fn (20")
51 cm (20")

Zafizeni musi byt umisténo vblizkosti zdroje napajeni.

Zatizeni musi byt umisténo na bezpec¢ném a stabilnim podstawvci s pfislusnou
pracowni wskou.

Stdl musi mit nosnost minimalné 20 kg (45 Ib).

Spole¢nost Struers doporucuje, aby bylo zafizeni instalovano vdobie vétrané a
dobie osveétlené digestofi (300 luxu).

Zajistéte dostatecné osvétleni pracovisté. Vyvarujte se pfimého oslnéni (oslfiujici
svételné zdroje v zorném poli operatora) a odrazeného osInéni (odrazy svételnych
zdroju).
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CitoVac, kontrolni seznam pred instalaci

19cm (7,5")

38cm (15")

Vakuova komora Vnitfni prtimér: @ 200 mm (7,9”)
Vnitini wyska: 100 mm (4”)

Pddorys

]

37 cm (14,5")

38cm (15")

Strana2z5



CitoVac, kontrolni seznam pred instalaci

Doporuceny volny prostor

Zepiedu: Doporuceny prostor zepfedu: 100 cm/ 40”.
Zezadu: Zafizeni Ize umistit proti sténé.
B Zkontrolujte, zda je za zafizenim asi 10 cm (4”) volného prostoru pro
pfipojeni.
Strany: B Zkontrolujte, zda je na levé strané zafizeni asi 8 cm (3”) volného prostoru pro

moznost oteweni vika dokoran.

Vybaleni

B QOdfiznéte tésnici pasku na horni strané krabice.
B Odstrante sacek z volnych &asti.
B Opatrné zvednéte zafizeni CitoVac z krabice tak, ze je podepiete zespodu.

Zvedani

Hmotnost: 9,5 kg (21 Ib)

Napajeni

Zafizeni dodavame se 2 typy napajecich kabel(l (délka 2,5 m (8,2").

Dwoukolikova zastrcka (Evropa, Schuko) je ur€ena pro jednofazové pfipojeni.
Pokud neni zastr¢ka dodana spolu s timto kabelem ve vasi zemi schvalena, je
nutné zastréku nahradit schvalenou zastrékou.

- Pokud neni zastr¢ka dodana spolu s timto kabelem ve vasi zemi schvalena, je
nutné zastréku nahradit schvalenou zastrékou.

‘ Tﬁ’ko!ikové zastrCka (Severni Amerika, NEMA 5-15P) je ur€ena pro jednofazové
‘“,:é‘, pfipojeni.

Elektrické
ektricke parametry Napéti/frek vence Max. zatéz
1x220-240V/50-60 20A
Hz
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CitoVac, kontrolni seznam pred instalaci

Privod vody 1 Povinné L1 Volitelné

Nevyzadovano.

Vystup vody — odtok 1 Povinné L1 Volitelné

Nevyzadovano.

Stlaceny vzduch M Povinné M Volitelné

Povinné (CitoVac s vestavénym vakuovym podavacem)

Tlak: 4,5—6 barti (58 — 87 psi)

Spotreba: priblizné 12,5 I/min

Doporucena kvalita:  Tfida 3, dle normy ISO 8573-1.

Dodavana hadice: prumér V4" tlakova hadice x 3 m, spojka a hadicova vsuwka. Pfipojka hadice: V4"

M Povinné M Volitelné

Povinné (CitoVac pro externi cerpadio)
Podrobnosti naleznete v &asti PfisluSenstvi na strané 5.

Dodavana hadice: pramér 4" tlakova hadice x 3 m, spojka a hadicova vsuvka. Pfipojeni hadice: 5/16".

Odsavani 1 Povinné 1 Volitelné

Nevyzadovano.

(*“\ POZNAMKA

) Impregnacni material, napfiklad epoxid, miize wytvaret wpary.
= | CitoVac by se mél pouzivat pouze tam, kde je mozna dostate¢na ventilace, napf. v
digestofi.
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CitoVac, kontrolni seznam pred instalaci

Okolni podminky

( A 5-40°C/41-104 °F (provoz)
0-60 °C / 32-140 °F (skladovani)

( Y < 95% RV, bez kondenzace (provoz)
< 90% RV bez kondenzace (skladovani)

Prislusenstvi a spotiebni material

Informace o dostupném sortimentu naleznete v broZufe Pfislusenstvi pro zalévani
za studena od spoleénosti Struers a v broZure CitoVac.

CitoVac pro externi Je vyzadovan externi podtlak
Cerpadlo
Doporucené
Vakuové ¢erpadlo 115V / 60 Hz — kat. ¢.: 06196121
S podtlakem: ~907 mbar a vwwkonem: ~34 |/min.
Rozmeéry Dx S x V, cm (palce): 37,5 x 21 x 25,5 (14,8 x 8,3 x 10,0)

Vakuové ¢erpadlo 230V / 50 Hz — kat. ¢.: 06196133
S podtlakem: ~907 mbar a vwwkonem: ~28 |/min.
Rozmeéry Dx S x V, cm (palce): 37,5 x 21 x 25,5 (14,8 x 8,3 x 10,0)

Ridici jednotk a Struers Cooli-1 (kat. &.: 05761116) a &tyfpolova zastréka, kat. &.:
2XM10221) pro fizeni externiho erpadla.

Doporuc¢ujeme pouzivat spotfebni material Struers.

Jiné produkty (napr. chladici kapaliny) mohou obsahovat agresivni rozpoustédia,
ktera mohou rozpoustét napf. gumova tésnéni. Zaruka se nemusi vztahovat na
poskozené ¢asti zafizeni (napf. tésnéni a trubky), pokud poskozeni pfimo souvisi
s pouzitim spotfebniho materialu, ktery nepochazi od spolecnosti Struers.
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// Struers Declaration of Conformity
. . . 15927901 C
Ensuring Certainty EU/UE/EL/EC/EE/ES/EU/AB
Manufacturer / Mpoussogurten / Vyrobce / Producent / Hersteller / Kataokeuaotrg / Fabricante / Tootja /
Struers ApS ) Valmistaja / Fabricant / Proizvodac / Gyarto / Fabbricante / Gamintojas / RaZotajs / Fabrikant / Producent /
Pederstrupvej 84 Fabricante / Producatorul / Vijrobca / Proizvajalec / Tillverkare / Hx7i7G / #1ZAt / Produsent/
DK-2750 Ballerup, Denmark WarotosuTens / imalatgr / fill3
[leknapauys 3a cboTBETCTBME Vaatimustenmukaisuusvakuutus Verklaring van overeenstemming W
Prohlageni o shodé Déclaration de conformité Deklaracja zgodnosci A A
Overensstemmelseserklaering Izjava o sukladnosti Declaragéo de conformidade Samsvarserkleering
Konformitatserklarung Megfeleldségi nyilatkozat Declaratie de conformitate 3anBreHme o CooTBETCTBIN
AfA\won ouppdpewang Dichiarazione di conformita Vyhlasenie o zhode Uygunluk Beyani
Declaracion de conformidad Atitikties deklaracija Izjava o skladnosti R e
Vastavusdeklaratsioon Atbilstibas deklaracija Intyg om dverensstammelse
Name / Vme / Nazev / Navn / Name / Ovopa / Nombre / Nimetus / Nimi / Nom / Naziv / Név / Nome / Pavadinimas / Nosaukums / CitoVac
Naam / Nazwa / Nome / Denumirea / Nazov / Ime / Namn / 4 if / | 8 | Haumerosarve / Adi | 4 Fi
Model / Mogen / Model / Model / Modell / Moviého / Modelo / Mudel / Malli / Modéle / Model / Modell / Modello / Modelis / Modelis /- CitoVac
Model / Model / Modelo / Modelul / Model / Model / Modell / € 7 )L | 522 / Modell / Mogens / Model / 1%
Function / ®yHkuws / Funkce / Funktion / Funktion / Aeiroupyia / Funcion / Funktsioon / Toiminto / Fonction / Funkcija / Funkcié / Vacuum impregnation apparatus
Funzione / Funkcija / Funkcija / Functie / Funkcja / Fungéo / Functia / Funkcia / Funkcija / Funktion / #fi / 715~ / Funksjon /
HasHaderue / Fonksiyon / L
Type | Tun / Typ / Type / Typ / Tumog / Tipo / Tiitip / Tyyppi / Type / Tip / Tipus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Typ / Tipo / Tipul / Typ/ 05926119, 05926219
Tip / Typ / #4512  Type / Tun / Tur / 54
Serial no. / Cepuie Homep / Vyrobni &islo / Serienummer / Seriennummer / Zeipiakdg apibpdg / N.° de serie / Seerianumber /
Sarjanro / No de série / Serijski broj / Sorozatszadm / N. seriale / Serijos Nr. / Sérijas Nr. / Serienr. / Numer seryjny /
N.° de série / Nr. serie / Vjrobné €. / Serijska &t. / Serienummer / U 7 )L 75 | 2 &1 &/ Serienr. / CepuitHblit Homep /
Serino. / 5415
Module H, according to global approach
en We declare that the product el AnAGvoupe 611 T0 ev Adyw hu Kijelentjiik, hogy jelen pt Declaramos que o produto ko @l AAA AFe] AE-S
mentioned is in conformity P06V ival GUPQWVO e TIG termék megfelel a kivetkezo mencionado esta em conformi- o AR 8 7] el A g

with the following directives

akdAouBeg 0dnyieg kal TpoTUTIAL

irényelveknek és szabvanyoknak:

dade com as seguintes normas

e el

and standards: es Declaramos que el producto it Dichiariamo che il prodotto citato e diretivas: no Vierkleerer at produktene som er
bg [eknapupame, Ye NOCOYEHUSAT mencionado cumple con las ¢ conforme ai seguenti standard ro Declaram ca produsul mentionat nevnt er i samsvar med felgende
NpOLYKT € B CbOTBETCTBIE siguientes directivas y normativas: e direttive: este in conformitate cu urmatoa- direktiver og standarder:
CbC CMeHUTE ANPEKTUBM U et Kinnitame, et nimetatud toode It PareiSkiame, kad nurodytas rele directive si standarde: ru  Hactosiuum 3asBnsiem, Yto
CTaHaapTv: vastab jérgmistele direktiividele gaminys atitinka Sias direktyvas sk Vyhlasujeme, Ze uvedeny yKasaHHas NpoayKuus oTeevaeT
cs Timto prohladujeme, Ze uvedeny ja standarditele: ir standartus: vyrobok je v stlade s tymito Tpe6OBaHNAM NepeymNCrIeHHbIX
vyrobek je v souladu s nasledu- fl - Vakuutamme, ettd mainuttu tuote Iv Més apstiprinam, ka minétais smernicami @ hormami: [Janee AVPEKTVB 1 CTaHAapToB:
jicimi smérnicemi a normami: on seuraavien direktiivien ja produkts atbilst $adam sl Potrjujemo, da je omenjeni tr Belirtilen Urlinin asagidaki
da Vierkleerer herved, at det standardien mukainen: direkfivam un standartiem: izdelek v skladu z naslednjimi direktiflere ve standartlara uygun
nzevnte produkt er i overens- fr Nous déclarons que le produit nl Wij verklaren dat het vermelde direktivami in standardi: oldugunu beyan ederiz:
stemmelse med falgende mentionné est conforme aux product in overeenstemming is sv Viintygar att den angivna zh FRATVRRIE B IR
direktiver og standarder: directives et normes suivantes : met de volgende richtlijnen en produkten dverensstammer med A UL N HR A bR
de Wir erkldren, dass das genannte hr  Izjavljujemo da je spomenuti normen: foljande direktiv och standarder:
Produkt den folgenden Richtlinien proizvod sukladan sljedecim pl  Oswiadczamy, ze wymieniony ja A C ofsEilE

und Normen entspricht:

direktivama i standardima:

produkt jest zgodny z nastepuja-
cymi dyrektywami i normami:

LI Of4 5 & U HEdE
HETREEESL &
T

2006/42/EC EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2006/A1:2009/Cor.:2010..
2014/30/EU EN 61000-3-2 :2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-2:2005/Cor.:2005, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/A1-AC:2012
2011/65/EU EN 50581:2012

Additional standards

NFPA 79:2018, FCC 47 CFR part 15, Subpart B:2018.

Authorized to compile technical file/

Authorized signatory:

Date
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