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1 O tomto navodu

1 O tomto navodu

Navody k pouziti

Zafizeni Struers se smi pouZivat pouze ve spojeni s navodem k pouZiti dodanym se zafizenim a
zpusobem popsanym v tomto navodu.

Poznamka
0 Pfed pouzitim si peclivé prectéte navod k pouziti.

Poznamka
0 Pokud si pfejete podrobné zobrazeni konkrétnich informaci, podivejte se do

online verze tohoto navodu.

2 Bezpecnost

21 Zamyslené pouziti
Zafizeni je ureno pro profesionalni poloautomatickou materialografickou pfipravu (brouseni
nebo lesténi) materialt pro dalSi materialografickou kontrolu.
LaboForce-50 je uréen k pouZiti v kombinaci s:

. LaboPol-20

. LaboPol-30

. LaboPol-60

Nepouzivejte stroj k Jiné vybaveni nez je uvedeno v ¢asti ,Zamyslené pouziti®.
nasledujicim ucéeltim

Model LaboForce-50

2.2 LaboForce-50Bezpecnostni opatreni

2.21 A Pred pouzitim si peclivé prectéte

Ignorovani téchto informaci a nespravné zachazeni se zafizenim muize vést k vaznym traziim a
hmotnym Skodam.
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2 Bezpecnost

2.3

Obecna bezpeénostni opatieni

1.

10.

11.

Stroj musi byt instalovan v souladu s mistnimi bezpe&nostnimi pfedpisy. VSechny funkce na
stroji a veSkera pfipojena zafizeni musi byt v provozuschopném stavu.

Toto zafizeni musi byt bezpe€né& namontovano na stroji.

Obsluha se musi seznamit s bezpe&nostnimi opatfenimi a navodem k pouziti a také s
prislusnymi ¢astmi navodl k veSkerym pfipojenym zafizenim a pfislusenstvim.

Pokud zjistite poruchu nebo uslysSite neobvyklé zvuky, vypnéte stroj a zavolejte technicky

servis.

V pfipadé pozZaru upozornéte okolostojici osoby a zavolejte hasie. Odpojte elektrické napajeni.
Pouzijte praskovy hasici pfistroj. Nepouzivejte vodu.
Tento stroj smi obsluhovat a udrzovat pouze kvalifikovany/vySkoleny personal.

Pfed demontazi stroje nebo instalaci dalSich komponent vzdy vypnéte elektrické napajeni a
odpojte zastréku nebo napéjeci kabel.

Pfed provadénim servisu musi byt stroj odpojen od elektrického napajeni. Pockejte 5 minut,
dokud se nevybije zbytkovy potencial na kondenzatorech.

Zarizeni Struers se smi pouzivat pouze ve spojeni s navodem k pouziti dodanym se zafizenim
a zpusobem popsanym v tomto navodu.

Pokud bude zafizeni nespravné pouzivano, bude provedena nespravna instalace, Uprava,
dojde k zanedbani, nehodé nebo bude provedena nespravna oprava, spole¢nost Struers
neponese zadnou odpovédnost za poskozeni uzivatele nebo zafizeni.

Demontaz jakékoli Casti zafizeni, béhem jeho servisu nebo oprav, musi vzdy provadét
kvalifikovany technik (elektromechanicky, elektronicky, mechanicky, pneumaticky atd.).

Bezpecnostni zpravy

Spolec¢nost Struers pouziva k oznaceni potencialnich rizik nasledujici znacky.

ELEKTRICKE NEBEZPECI
Tato znaCka oznadluje elektrické nebezpedi, které, pokud se mu nevyhnete, bude mit

za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

NEBEZPECI
Tato znacka oznacuje nebezpedi s vysokou mirou rizika, které, pokud se mu

nevyhnete, bude mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

A\
A
NG
A

Tato znaCka oznaCuje nebezpedi se stfedni Urovni rizika, které, pokud se mu
nevyhnete, mize mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

UPOZORNENI
Tato znacka oznaduje nebezpedi s nizkou urovni rizika, které, pokud se mu

nevyhnete, mlze vést k lehkému nebo stfedné téZzkému zranéni.
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3 Zacéiname

24

3.1

NEBEZPECi ROZDRCENI
é Tato znacka oznaduje nebezpedi rozdrceni, které, pokud se mu nevyhnete, maze

vést k lehkému, stfedné tézkému nebo vaznému zranéni.

TEPELNE NEBEZPECI
Tato znacka oznacuje tepelné nebezpedi, které, pokud se mu nevyhnete, maze
vést k lehkému, stfedné tézkému nebo vaznému zranéni.

Obecné zpravy

Poznamka
Tato znacka znamena, Ze existuje riziko poSkozeni majetku nebo Ze je nutné
postupovat se zvlastni opatrnosti.

Tip
l @ Tento symbol oznaduje, Ze jsou k dispozici dalsi informace a rady.

Bezpecnostni zpravy v tomto navodu

VYSTRAHA
Zarizeni Struers se smi pouzivat pouze ve spojeni s navodem k pouziti dodanym
se zafizenim a zpUsobem popsanym v tomto navodu.

UPOZORNENI
fi Bé&hem provozu se nezdrZujte v blizkosti rotujicich ¢asti.

UPOZORNENI
Pfi praci na strojich s rotujicimi dily davejte pozor, aby nedoslo k zachyceni odévu
nebo vlasu rotujicimi ¢astmi.

)/ 4

Zaciname

Popis zarizeni

LaboForce-50 je ovladaci panel/jednotka unasece vzorkd, ktera mize byt namontovana na
nasledujici stroje pro poloautomatickou materialografickou pfipravu (brouseni/lesténi): LaboPol-
20, LaboPol-30 a LaboPol-60.

Obsluha vybira brusny/lestici povrch a chladici kapalinu/brusnou suspenzi, ktera ma byt
aplikovana.

PFi manipulaci se vzorkem musi byt pouzito upinaci zafizeni pro pfipravu vzork(. Drzak pojme 4
vzorky.

LaboForce-50 7



3 Zacéiname

3.2

Hlava unasece vzork(l ma pfitlacné nozky, které Ize individualné nastavit, aby vzorky drzely na
miste.

Operator rozhodne, které pfidrzovaci zafizeni by meélo byt pouzito, a sila vzorku se nastavuje
individualné na pfitlaénych nozkach z hlavy posuvu, aby vzorky zUstaly na misté.

Obsluha nastavi rychlost otaceni pfipravného kotouce pfed zahajenim procesu.

Obsluha spousti stroj stisknutim tlacitka Start na ovladacim panelu.

Chladici voda se aplikuje automaticky, kdyZ obsluha otevie vodovodni kohoutek. Ostatni tekutiny
obsluha aplikuje ru€¢né nebo pomoci samostatné davkovaci jednotky.

Obsluha zastavi stroj stisknutim tlacitka Stop na ovladacim panelu.
Obsluha vycisti vzorky pfed dalSim pfipravnym krokem nebo kontrolou.
Stroj musi byt vzdy pouzivan s nasazenou ochranou proti stfikajici vodé.

Pokud je aktivovano nouzové zastaveni, dojde k pferuSeni napajeni vSech pohyblivych ¢asti.

LaboForce-50

Celni pohled

Ovladaci panel

Ovladani rychlosti kotouce
LED svétlo (neni zobrazeno)
Hlava unaSece vzorku
Sloupek ovladaciho panelu

moow>»

47

Pohled zezadu

A Otocny prepinac (Hlava unasece vzork)
B Zamykaci rukojet
C Typovy stitek

LaboForce-50



4 Preprava a skladovani

Unasec¢ vzorku

Kryt

Indikatory sily
Rychloupinaci krouzek
Sroub pro nastaveni sily
PFitlatné nozi¢ky

mooOw>»

4 Preprava a skladovani

Pokud je po instalaci nutné jednotku pfemistit nebo ulozit do skladu, doporudujeme postupovat
podle nékolika pokyn(.

. Pfed pfepravou jednotku bezpecné zabalte.

Nedostatec¢né baleni by mohlo zpUsobit poSkozeni jednotky a zneplatnit zaruku. Kontaktujte
servis Struers.

. Doporucujeme, aby veskeré puvodni obaly a spojovaci dily byly uchovavany pro budouci
pouziti.

4.1 Dlouhodobé skladovani nebo preprava
Pokyny k pfipravé jednotky k dlouhodobému skladovani nebo pfepravé naleznete v pfislusné
prirucce ke stroji.
Vénujte zvlastni pozornost nasledujicimu:
. Odpoijte jednotku od elektrického napajeni.
. Odstrarite ovladaci panel nebo unase¢ vzorku.

. Umistéte stroj a pfisluSenstvi do puvodniho obalu.

LaboForce-50 9



5 Instalace

5 Instalace

5.1 Vybalte stroj

Poznamka
Doporucujeme, aby vesSkeré puvodni obaly a spojovaci dily byly uchovavany pro
budouci pouziti.

1.  Odfiznéte tésnici pasku na horni strané krabice.
2. Odstrarnite volné ¢asti.

3. Vyjméte jednotku z krabice.

5.2 Zkontrolujte vyé€et polozek zasilky

Volitelné pfisluSenstvi mize byt soucasti baleni.

Baleni obsahuje nasledujici polozky:

Pocet | Popis

kust

1 LaboForce-50

1 Distanéni podlozka a 2 Srouby M4 pro montaz na LaboPol-30 a LaboPol-60
1 Distan¢ni kotou¢

1 Imbusovy kli¢ pro uchyceni unasece vzork

1 Sada navodu k pouziti

5.3 Instalace — LaboForce-50

Nainstalujte unasec vzork( do spojovaciho otvoru stroje.

Poznamka

l 0 Toto zafizeni musi byt bezpe¢né& namontovano na stroji.

Poznamka
0 K pohybu unasece vzorku nepouzivejte ovladac rychlosti na ovladacim panelu.

Postup — LaboPol-20

1.  Odstrante plastovy disk chranici komunikacni kabel.

10 LaboForce-50



5 Instalace

2.  Pfipojte komunikaéni kabel na sloupku k
pfipojovacimu portu na stroji.

3. Zavedte sloupek doll do pfipojovaciho otvoru.
4. Posunujte ¢erny V-krouzek doll po sloupku, dokud
nezakryje spojovaci otvor.

5.  Pomociimbusového kli¢e utahnéte dva upevnovaci
Srouby. Neutahujte Srouby uplné.

Imbusovy kli¢, Srouby M4, distanéni vioZzka a krytky
jsou soucasti baleni.

A V-krouzek
B Upevriovaci Srouby

Postup — LaboPol-30, LaboPol-60

1.  Odstrante plastovy disk chranici komunikacni kabel.

2. Pomoci Sroubl M4 pfipevnéte distanéni podlozku na
spodni ¢ast sloupku.

3. PfFipojte komunikaéni kabel na sloupku k
pfipojovacimu portu na stroji.

LaboForce-50 11



5 Instalace

4. Zavedte sloupek doll do pfipojovaciho otvoru.

5. Otacejte sloupkem, dokud distan¢ni viozka bezpecné
nesedi ve spojovacim otvoru.

A Distanéni viozka
B Srouby M4

6. Posunuijte ¢erny V-krouzek dolt po sloupku, dokud
nezakryje spojovaci otvor.

7. Pomociimbusového kli¢e utahnéte dva upeviovaci
Srouby. Neutahujte Srouby uplné.

A V-krouzek
B Upevnovaci Srouby

5.4 Nastaveni unasece vzorku

5.4.1 Vlozeni unasece vzorku
Pred nastavenim unasede vzorkd musite vlozit unasec vzorku.
Schvalené unasede vzorku, viz:

. Brozura LaboSystem (https://www.struers.com/Products/Grinding-and-Polishing/Grinding-and-
polishing-equipment/LaboSystem)

1. Pouzijte zajiStovaci rukojet na levé strané k odemknuti
una$ece vzorkl a nechte ji pfesunout do svislé polohy.

2. Zatahnéte za rychloupinaci krouzek a zvednéte pouzdro.

3.  Vlozte unasec vzorku a otacejte s nim, dokud dva koliky
nebudou zarovnany s otvory v unaseci vzorka.

12 LaboForce-50
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5 Instalace

4. Zatlacte unasec vzork( nahoru a pomoci imbusového
klice utahnéte Sroub, aby byl zajist€n na misté. Viz A.

5. Ujistéte se, Ze je unasec vzorkl bezpeéné namontovan.

6. Spustte kryt zpét na misto.

5.4.2 Nastaveni vySky unasece vzorku

1. Poutzijte zajiStovaci rukojet na leveé strané k odemknuti
unasece vzorkud a nechte ji pfesunout do svislé polohy.

2. Vyberte ,nejsilngjsi“ pfipravny povrch, ktery se ma
pouzit, a umistéte jej na pfipravny kotou&. Obvykle to
bude SiC Foil na kotouc¢i MD-Gekko nebo SiC Paper
na kotouci MD-Fuga nebo MD-Alto.

3. Umistéte dodany distan¢ni kotou€ na pfipravnou
plochu.

4. Podeprete hlavu unasece vzorku a povolte 2
upevriovaci Srouby, které drzi sloupek.

5. Zvednéte a podeprete unasec vzorka.
6. Zatlacte hlavu unasece vzorku doll co nejdale.

7. Pomoci zajiStovaci rukojeti zajistéte posouvaci hlavu
unasece vzorku v provozni poloze.

A Distanéni kotoué

8.  Snizujte sloupek, dokud unasec vzorkl nespocine na
distanénim kotoudi.

9. Upravte vodorovnou polohu unasecée vzorkd.

LaboForce-50 13



6 Provoz zafizeni

5.4.3 Nastaveni horizontalni polohy unasece vzorkd.

MD-Disc
1. Posouva hlavu unasece vzorkd doprava.

2. Umistéte unaSec vzorkl do polohy, ktera umozni
vzorku pfebéhnout 3—4 mm pfes okraj pfipravného
kotouce.

A Hrana kotouce
B Unasec vzorkl

Wet Grinding Disc
1. Posouva hlavu unasece vzorkd doprava.

2. Umistéte unasec vzorkd do polohy 2 — 3 mm od
kovového krouzku.

A Kovovy krouzek
B Unasec vzorki

5.4.4 Dokonéeni upravy

1. Pevné utahnéte 2 upevnovaci Srouby. Unase¢ vzorkd nyni zlistane na svém misté.
2. Zakryjte otvory dvéma krytkami.

Imbusovy kli€ a krytky jsou sou¢asti baleni.

5.5 Hladina hluku a vibraci

Informace o hladinach hluku a vibraci naleznete v pfislusné pfirucce ke stroji.

6 Provoz zarizeni

Pokyny k obsluze zafizeni naleznete v pfislusné pfiru¢ce ke stroji.
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6 Provoz zarizeni

Viz také ¢ast ,Zamyslené pouZiti“ pro konkrétni pfirucku ke stroji.

6.1 Funkce ovladaciho panelu

UPOZORNENI
Bé&hem provozu se nezdrzujte v blizkosti rotujicich ¢asti.

UPOZORNENI
Pfi praci na strojich s rotujicimi dily davejte pozor, aby nedoS$lo k zachyceni odévu
nebo vlasu rotujicimi ¢astmi.

A
A

A Ovladani rychlosti kotouce

Tlacitko Funkce

Otaceni disku

. Spusti otaceni kotouce (funkce Rotace).

Voda
Ruéni ovladani

. Stisknéte tlacitko pro pouziti vody. Voda se pouziva, kdyz neprobiha zadny
proces.

. DalSim stisknutim tlagitka zastavite pouZivani vody.

Start

. Spusti proces pfipravy.

Stop

. Zastavi proces pfipravy.

LaboForce-50 15



7 Udrzba a servis

7 Udrzba a servis

Technické otazky a nahradni dily

V pfipadé technickych dotazu nebo pfi objednavani nahradnich dilt uvedte sériové Cislo a
napéti/frekvenci. Sériové Cislo a napéti jsou uvedeny na typovém Stitku stroje.

7.1 Celkové cisténi

Pro zajisténi delsi Zivotnosti vaseho stroje dlirazné doporucujeme pravidelné cisténi.

Poznamka
c Nepouzivejte suchy hadfik, protoze povrchy nejsou odolné proti poSkrabani.

Poznamka

l a Nepouzivejte aceton, benzol ani podobna rozpoustédia.

Nebude-li stroj delSi dobu pouzivan

. Dukladné vycistéte stroj a veSkeré prisluSenstvi.

7.2 Denné

. V8echny pfistupné povrchy Cistéte mékkym vihkym hadfikem.

7.3 Tydné

. VSechny pfistupné povrchy Cistéte mékkym vihkym hadfikem a b&Znymi domacimi Cisticimi
prostfedky.

74 Mésicneée

7.41 LaboForce-50 — pfitlaéna nozka

Sila na pfitlacné nozky je vytvarena tfecimi koliky, které jsou pfidrzovany Srouby v pouzdru pruziny.

16 LaboForce-50



7 Udrzba a servis

7.5

7.6

. K utazeni Sroubll pouzijte imbusovy kli¢.

A Srouby

Nahradni dily

Informace o konkrétnich soucastech souvisejicich s bezpe¢nosti naleznete v ¢asti ,Bezpecnostni
soucasti Fidiciho systému (SRP/CS)“, v €asti , Technické udaje“ tohoto navodu.

Technické otazky a nahradni dily

V pfipadé technickych dotazl nebo pfi objednavani nahradnich dilt uvedte sériové Cislo a
napéti/frekvenci. Sériové &islo a napéti jsou uvedeny na typovém Stitku stroje.

Pro dalSi informace nebo kontrolu dostupnosti nahradnich dilt kontaktujte servis Struers.
Kontaktni informace jsou k dispozici na webu Struers.com.

Servis a opravy
Doporuéujeme provadét pravidelnou servisni kontrolu jednou roéné nebo po 1 500 hodinach
provozu.

Po spusténi stroje se na displeji zobrazi informace o celkové provozni dobé a servisni informace
o stroji.

Po 1 500 hodinach provozu se na displeji zobrazi zprava upozorfiujici uzivatele na nutnost
naplanovani servisni kontroly.

Poznamka
Servis smi provadét pouze inzenyr nebo kvalifikovany technik
c (elektromechanicky, elektronicky, mechanicky, pneumaticky atd.) spole€nosti
Struers.
Kontaktujte servis Struers.

Servisni kontrola

Nabizime Fadu komplexnich plant udrzby, které vyhovuji poZadavkdm nasSich zakaznika. Tento
rozsah sluzeb se nazyva ServiceGuard.

LaboForce-50 17
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8 Reseni problémd

1.7

18

Plany udrzby zahrnuji kontrolu zafizeni, vyménu opotfebovanych dild, sefizeni/kalibraci pro
optimalni provoz a zavérecny test funk&nosti.

Likvidace

Zafizeni oznacené symbolem OEEZ obsahuje elektrické a elektronické soucasti a
nesmi byt likvidovano jako béZny odpad.

Informace o spravném zpusobu likvidace v souladu s narodni legislativou ziskate u
mistnich ufada.

. Pf’i Iik\'/idacvi qutf?bniho materialu a recirkulaéni kapaliny postupujte podle
mistnich pfedpisu.

pro manipulaci s tfiskami/pfisadami do chladici kapaliny i s pfedpisy pro jejich

Poznamka
c Trisky musi byt likvidovany v souladu s aktualnimi mistnimi bezpe¢nostnimi pfedpisy
likvidaci.

Poznamka

Chladici kapalina obsahuje pfisady a fezné tfisky a nesmi se vypoustét do hlavniho
odtoku. Chladici kapalina musi byt zlikvidovana v souladu s mistnimi bezpe&nostnimi

predpisy.

V zavislosti na tom, které kovy jsou fezany, je mozné, Ze kombinace kovovych stfepl (feznych
Ulomk) z kovud s velkym rozdilem v pozitivité elektrod (velka vzdalenost v elektrochemické fadé) by
mohla vést k exotermickym reakcim, pokud jsou pfitomny ,pfiznivé“ podminky.

Vzdy méjte na paméti, jaké kovy feZete a jaké mnozZstvi tfisek pfi Fezani vznika. Nékteré kombinace
kovll mohou vést k exotermickym reakcim, pokud pfi fezani vznika velké mnozstvi tfisek.

Priklady:
— hlinik a méd,

— zinek a méd.

Reseni problému

Pokyny pro odstrafiovani problému naleznete v pFislusné pfirucce ke stroji.

LaboForce-50



9 Technické udaje

9.1

9.2

Technické udaje

Technické udaje — LaboForce-50

Predmeét

Specifikace

Vystup motoru

40W

Toc&ivy moment pfi 150
ot./min

> 2,6 Nm(Newton metr)

Rychlost ota¢eni

150 ot./min

Smér otaceni

Vypnuto/Proti sméru hodinovych
rucicek

Sila, jednotlivé vzorky

5-30N

Bezpeénostni normy

Viz Prohlaseni o shodé

Hladina hluku

Viz hladina hluku uvedena pro: LaboPol

Provozni prostredi

Okolni teplota

5-40°C/ 41-104°F

Vlhkost

<85 % RV bez kondenzace

Podminky skladovani a
piepravy

Okolni teplota

0-60°C/ 32—-140°F

Vlhkost

<85 % RV bez kondenzace

Zdroj proudu

LaboForce-50 je pfipojen

o pfimo k LaboPol

Rozmeéry a hmotnost

Sifka 18,3cm/7,2"

Hloubka 43,5cm/17,1"

Vyska 51,6 cm/ 20,3” (méFeno z pfipravného
kotouce)

Hmotnost 14,5kg/ 32 1b

Schémata — LaboForce-50

Nazev .
LaboForce-50/LaboForce-Mi, Blokové schéma 16353050 B
LaboForce-50/LaboForce-Mi, Schéma zapojeni 16353100 D

LaboForce-50
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10 Vyrobce

9.3

10
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Pravni a regulaéni informace

Upozornéni FCC

Toto zafizeni bylo testovano a vyhovuje limitiim pro digitalni zafizeni tfidy B podle ¢asti 15 smérnic
FCC. Tyto limity jsou navrzeny tak, aby poskytovaly pfiméfenou ochranu pfed Skodlivym rusenim v
obytnych budovach. Toto zafizeni generuje, vyuziva a miize vyzafrovat vysokofrekvenéni energii, a
pokud neni instalovano a pouzivano v souladu s pokyny, muze zpusobit $kodlivé ruseni radiové
komunikace. Neexistuje v8ak zaruka, ze v konkrétni instalaci k ruSeni nedojde. Pokud toto zafizeni
zpusobuje Skodlivé ruseni pfijmu rozhlasového nebo televizniho vysilani, coz Ize ovéfit vypnutim a
zapnutim zafizeni, doporu€ujeme uZivateli, aby se pokusil odstranit ruSeni jednim nebo nékolika z
nasledujicich opatfeni:

. Pfesmérujte nebo pfemistéte pfijimaci anténu.
. ZvétSete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.

. Pfipojte zafizeni do zasuvky v jiném okruhu, nez ke kterému je pfipojen pfijimac.

Vyrobce

Struers ApS

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Dansko
Telefon: +45 44 600 800
Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Odpovédnost vyrobce

Je tfeba dodrzovat nasledujici omezeni, protoZe poruseni omezeni mlze zpUsobit zrueni
zakonnych povinnosti spoleCnosti Struers.

Vyrobce neprejima zadnou odpovédnost za chyby v textu a/nebo ilustracich v tomto navodu.
Informace v tomto navodu mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni. Tento navod se mize
zmirfovat o pfisluSenstvi nebo dilech, které nejsou sou¢asti dodané verze zafizeni.

Vyrobce je odpovédny za ucinky na bezpec€nost, spolehlivost a vykon zafizeni pouze za
predpokladu, Zze bude zafizeni pouzivano, servisovano a jeho udrzba bude provadéna v souladu s
navodem K pouZiti.

LaboForce-50



/Y Struers

Ensuring Certainty

Na z&kladé: 16357902 A

Prohlaseni o zabudovani neuplného strojniho

Zarizeni
Vyrobce

Nazev

Model

Funkce

Typ

VySe uvedené strojni zafizeni je uréeno pouze k pouziti s:
A nesmi byt uveden do provozu, dokud nebude vysledné
strojni zafizeni, do néhoz ma byt zaclenén, prohlaseno za
odpovidajici pozadavkim tohoto nafizeni (v pfipadé
potieby).

Struers ApS « Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup « Dansko
LaboForce-50

LaboForce-50

Unas$ec vzorku pro LaboPol-20, LaboPol-30, LaboPol-60
06356127

LaboPol-20, LaboPol-30, LaboPol-60

Sériové ¢&. —‘
c € Modul H, v souladu s globalnim pristupem EU
ProhlaSujeme, Ze uvedeny vyrobek je v souladu s nasledujicimi pravnimi pfedpisy, smérnicemi a normami:
2006/42/ES EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN ISO 13849-2:2012, EN 60204-1:2006, EN 60204-1-
A1:2009, EN 60204-1/0pr.:2010

2011/65/EU EN 50581:2012

2014/30/EU EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-3-
A1:2011, EN 61000-6-3-A1-AC:2012

2014/35/EU

DalSi normy NFPA 79, FCC 47 CFR ¢ast 15, oddil B

Opravnéni k sestaveni technické
dokumentace/
Opravnény k podpisu

Datum [Release date]
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