/) Struers

Ensuring Certainty

Flexibler Probenhalter

LaboForce-100, Tegramin-25, Tegramin-30

Betriebsanleitung

Ubersetzung der Originalbetriebsanleitung

Dok. Nr.: 17067026-01_B_de
Auslieferungsdatum: 2022.12.16



Copyright

Der Inhalt der Betriebsanleitung ist Eigentum von Struers ApS. Kein Teil dieser Betriebsanleitung darf ohne schriftliche Genehmigung
von Struers ApS reproduziert werden.

Alle Rechte vorbehalten. © Struers ApS 2023.03.07.

Flexibler Probenhalter



Table of Contents

1 Sicherheit

1.1 BestimmungsgemaBe Verwendung ........... ... ... ...
1.2 Sicherheitshinweise ... ... ... . ...
1.3 Indieser Anleitung verwendete Sicherheitshinweise ...

2 ZuBeginn

2.1 Geratebeschrelbung ... ...
2.2 Ubersicht

2.3 Packungsinhalt Gberprifen ... ... . ... .
3 Transport und Lagerung ... ... ... i
3.1 Lagerung Uber einen langeren Zeitraum oder Transport ................ ... ... . . .
4 Betriebsanleitung ... ... ... ...
4.1 Probengrofle und Verarbeitung ......... ...

4.2  Proben platzieren ... .. .
4.3 Einenflexiblen Probenhalterbenutzen ... ... ... .. ..
4.4 Hohe des flexiblen Probenhalters einstellen ... ... ... .

4.5 Seitliche Position des flexiblen Probenhalters einstellen ............. ... ... ... .............

Fehlersuche und -behebung ... ... ... .. ...

BN SO gUNG ...

© 00 N O O

Hersteller

Flexibler Probenhalter

0 N o O 6o o o o a a > b b

11
11
12
12
13
13
14
15



1 Sicherheit

1.1

1.2

Sicherheit

BestimmungsgemaiRe Verwendung

Das Gerét dient als Probenhalter zur Fixierung der Probe wahrend eines halbautomatischen materialographischen
Praparationsprozesses.

Das Gerat ist fuir den Einsatz in Kombination mit Struers Geraten zum Schleifen/Polieren bestimmt:
»  Tegramin-25: Flexibler Probenhalter mit 140 mm Durchmesser

*  Tegramin-30: Flexibler Probenhalter mit 160 mm Durchmesser

* LaboForce-100: Flexibler Probenhalter mit 140 und 160 mm Durchmesser

Hinweis
a Die in allen vor November 2023 produzierten Maschinen installierte Software muss aktualisiert werden, bevor
der flexible Probenhalter verwendet werden kann.

Hinweis

0 Wenn Sie eine altere Version der Betriebsanleitungen fir die folgenden Maschinen haben, miissen Sie
maoglicherweise eine aktualisierte Version herunterladen, die Bedienungsanleitungen zur Verwendung des
flexiblen Probenhalters enthalt:
* Tegramin-25
* Tegramin-30
* LaboForce-100

Besuchen Sie die Struers Webseite fiir die neueste Handbuchversion oder wenden Sie sich an lhren
Vertriebsmitarbeiter.

Das Gerat darf nicht fiir folgende Anderes Geréat als in diesem Abschnitt angegeben.
Zwecke verwendet werden:

Sicherheitshinweise

In Sicherheitshinweisen verwendete Symbole
Struers verwendet die folgenden Symbole, um auf mégliche Gefahren hinzuweisen.

WARNUNG VOR ELEKTRISCHER SPANNUNG
Dieses Symbol zeigt eine Gefahrdung durch elektrische Spannung an, die, wenn nicht vermieden, zum Tod
oder zu einer schweren Verletzung fiihren kann.

GEFAHR

Dieses Symbol zeigt eine Gefahrdung mit hohem Risiko an, die, wenn nicht vermieden, zum Tod oder zu einer
schweren Verletzung fiihren kann.

WARNUNG
Dieses Symbol zeigt eine Gefahrdung mit mittlerem Risiko an, die, wenn nicht vermieden, zum Tod oder zu
einer schweren Verletzung fiihren kann.

VORSICHT
Dieses Symbol zeigt eine Gefahrdung mit geringem Risiko an, die, wenn nicht vermieden, zu einer geringen

oder mittelschweren Verletzung fiihren kann.

WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN
Dieses Symbol zeigt eine Quetschgefahr der Hand an, die, wenn nicht vermieden, zu einer geringen,
mittelschweren oder schweren Verletzung flhren kann.

Allgemeine Mitteilungen

Hinweis
Dieses Symbol gibt an, dass das Risiko einer Sachbeschadigung besteht oder die Notwendigkeit, besonders
aufmerksam zu sein.

Flexibler Probenhalter




2 ZuBeginn

Tipp
l @ Dieses Symbol bedeutet, dass zusatzliche Informationen und Hinweise verfligbar sind.

1.3 In dieser Anleitung verwendete Sicherheitshinweise
VORSICHT

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und der unsachgemafe Umgang mit dem Gerat kdnnen zu
schweren Verletzungen und Sachschaden fihren.

WARNUNG
Gerate von Struers diirfen nur zusammen mit der mit dem Geréat gelieferten Betriebsanleitung und wie darin
beschrieben verwendet werden.

VORSICHT
Lesen Sie diese Betriebsanleitung sowie die Betriebsanleitung des Gerats, mit dem Sie das Zubehor

A verwenden werden, sorgfaltig durch.

WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN

Bringen Sie beim Abwartsbewegen des flexiblen Probenhalters Ihre Hande nicht in dessen Nahe.

VORSICHT
Damit die Maschine, mit der Sie den flexiblen Probenhalter verwenden, die Probe sicher fixieren kann,
muss die folgende Softwareversion auf der Maschine installiert sein.

*  Tegramin-25, Tegramin-30: V. 1.33 oder spater
* LaboForce-100: V. 3.03 oder spater
Andernfalls kénnen Proben aus der Maschine ausgeworfen werden.

VORSICHT
Um zu verhindern, dass sich Proben vom Probenhalter I6sen, stellen Sie sicher, dass die Probe oder

A Proben vollstandig vom flexiblen Probenhalter bedeckt sind.

VORSICHT

Verwenden Sie nur Proben, die innerhalb der empfohlenen Abmessungen liegen. Wenn sie nicht innerhalb
der empfohlenen Abmessungen liegen, kdnnen sie sich vom flexiblen Probenhalter [6sen und
herunterfallen.

2 Zu Beginn

2.1 Geratebeschreibung
Das Gerét ist ein Probenhalter mit federbelasteten Stiften, der die Probe wahrend des Praparationsprozesses sichert.
Der Bediener sichert die Probe im Geréat und stellt sicher, dass die Probe nicht aus dem Probenhalter herausragt.
Der Bediener platziert das Gerat in der Maschine.
Der Bediener legt die Probe auf die Praparationsunterlage und startet die Maschine durch Dricken der Start-Taste.
Das Gerat stoppt automatisch, wenn der Prozess beendet ist.
Der Benutzer reinigt die Probe vor dem nachsten Praparationsschritt oder einer Kontrolle.

Flexibler Probenhalter 5



3 Transport und Lagerung

2.2 Ubersicht

4 A: 149 mm (5.86 Zoll)
B: 72mm (3")
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2.3 Packungsinhalt liberpriifen
Die Transportkiste kann optionales Zubehér enthalten.

Die Transportkiste enthalt Folgendes:

Stiick Beschreibung

1 Flexibler Probenhalter

1 Satz Betriebsanleitungen

3 Transport und Lagerung

Wenn Sie die Einheit nach der Installation an einen anderen Ort transportieren oder lber einen langeren Zeitraum lagern
muissen, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Leitlinien.

» Achten Sie darauf, das Gerat vor jedem Transport sicher zu verpacken.Im gegenteiligen Fall kann die Einheit
beschéadigt werden, was nicht von der Garantie abgedeckt ist.Setzen Sie sich mit dem Struers Service in Verbindung.

*  Wirempfehlen, die Originalverpackung und alle Transportbeschlage zu benutzen.

31 Lagerung liber einen langeren Zeitraum oder Transport
* Legen Sie das Gerat vor Lagerung oder Versand in die Originalverpackung.

4 Betriebsanleitung
f WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN

Bringen Sie beim Abwartsbewegen des flexiblen Probenhalters lhre Hande nicht in dessen Nahe.

6 Flexibler Probenhalter



4 Betriebsanleitung

VORSICHT
Lesen Sie diese Betriebsanleitung sowie die Betriebsanleitung des Geréts, mit dem Sie das Zubehor
verwenden werden, sorgfaltig durch.

VORSICHT
Damit die Maschine, mit der Sie den flexiblen Probenhalter verwenden, die Probe sicher fixieren kann,
muss die folgende Softwareversion auf der Maschine installiert sein.

+  Tegramin-25, Tegramin-30: V. 1.33 oder spater
* LaboForce-100: V. 3.03 oder spater

Andernfalls kénnen Proben aus der Maschine ausgeworfen werden.

41 ProbengroRe und Verarbeitung

: . ™
Hinweis
Entfernen Sie vor der Praparation Grate und scharfe Kanten von der Probe.
J
: . N
Hinweis
0 Verwenden Sie den flexiblen Probenhalter nicht zur Praparation runder, massiver Proben mit einheitlicher
Oberflache. )

Den flexiblen Probenhalter kdnnen Sie zur Praparation
runder, hohler Proben verwenden.

O 00 0 0O0O0O0

OO0 00000000 O0OO0OO0
00000000~

Probengrofen

VORSICHT

A Verwenden Sie nur Proben, die innerhalb der empfohlenen Abmessungen liegen. Wenn sie nicht innerhalb
der empfohlenen Abmessungen liegen, kénnen sie sich vom flexiblen Probenhalter I6sen und
herunterfallen.

GroRe flexibler Probenhalter

140 mm (5.5 Zoll) Hohe Min.: 10 mm (0.4 Zoll)
Max.: 20 mm (0.8 Zoll)

Bereich Min.: 20 x40 mm (0,8 x 1,8 Zoll)
Max.: 90 x 90 mm (4 x 4 Zoll)

160 mm (6.3 Zoll) Hohe Min.: 10 mm (0.4 Zoll)
Max.: 20 mm (0.8 Zoll)

Bereich Min.: 20 x40 mm (0,8 x 1,8 Zoll)
Max.: 100 x 100 mm (4,3 x 4,3 Zoll)

Probenformen

A Die Hohe der Proben darf nicht mehr als 6 mm (0,23 Zoll) variieren.
Loécher, Hohlrdume etc. dirfen 50 % der gesamten Probenflache nicht Uiberschreiten.

Flexibler Probenhalter 7



4 Betriebsanleitung

B Der Winkel der Probenkante darf nicht gréRer als 50° sein.
Bei gréRerem Winkel kann die Probe aus dem flexiblen Probenhalter fallen.

1
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Hinweis
Verwenden Sie den flexiblen Probenhalter nicht zur Vorbereitung von Proben, bei denen der obere Teil der
Probe nicht vom unteren Teil der Probe gestiitzt wird. Andernfalls kippt die Probe.
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4.2 Proben platzieren
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Hinweis
Platzieren Sie die Proben so, dass sie nicht Giber die MD-Disc hinausragen.

8 Flexibler Probenhalter



4 Betriebsanleitung

Legen Sie die langste Seite der Probe immer parallel zur
Drehrichtung an.
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4.3 Einen flexiblen Probenhalter benutzen

Vorgehensweise

1. Wahlen Sie im Main menu (Hauptmen) Bildschirm Flexible specimen holder methods (Methoden fiir flexiblen
Probenhalter).

2. Sollte der Menupunkt Flexible specimen holder methods (Methoden fir flexiblen Probenhalter) nicht verfligbar
sein, missen Sie ihn in der Software aktivieren:

— Wabhlen Sie im Meni Configuration (Konfiguration) Options (Optionen).
— Flexible specimen holder (Flexibler Probenhalter) auf Yes (Ja) setzen.

Options

Option item Settings
Time [hhummess]: 12:00:00
Date [yyy-mm-dd]: 2010-06-18
Flushing time after OF step: 195
Machine with safety cover: ]
Allow operation with cover open: Mo
Flexible specimen holder: |
Minimum distance between flexible holder and surface: Qmm I

Vorgehensweise

1. Wahlen Sie im Main menu (Hauptmenti) Bildschirm Flexible specimen holder methods (Methoden fir flexiblen
Probenhalter).

2. Sollte der Menupunkt Flexible specimen holder methods (Methoden fur flexiblen Probenhalter) nicht verfligbar
sein, miissen Sie ihn in der Software aktivieren:

Wahlen Sie Configuration (Konfiguration) -> Options (Optionen) und setzen Sie Flexible specimen holder
(Flexibler Probenhalter) auf Yes (Ja).

Einen flexiblen Probenhalter einfiihren

VORSICHT
Um zu verhindern, dass sich Proben vom Probenhalter I6sen, stellen Sie sicher, dass die Probe oder
Proben vollstandig vom flexiblen Probenhalter bedeckt sind.

Bringen Sie beim Abwartsbewegen des flexiblen Probenhalters lhre Hande nicht in dessen Nahe.

f WARNUNG VOR HANDVERLETZUNGEN

Flexibler Probenhalter 9



4 Betriebsanleitung

10

Vorgehensweise

I@

Andruckkraft anwenden.
Die Struers Metalog Guide-Methoden basieren auf einer Probe mit einer Flache von 7 cm?.
Passen Sie die Methode entsprechend lhrem spezifischen Probenbereich an.

Stellen Sie sicher, dass Sie entsprechend der ProbengrofRe und den Struers Empfehlungen ausreichend

Tipp
Stellen Sie sicher, dass die Praparationsunterlage ausreichend feucht ist, bevor Sie mit dem
Praparationsprozess beginnen.

Driicken Sie die Schaltflache Absenken/Anheben, um sicherzustellen, dass der
Probenbewegerkopf in der obersten Position ist.

Driicken Sie die schwarze Taste am Probenbewegerkopf.

Setzen Sie den flexiblen Probenhalter ein und drehen sie diesen, bis die drei Stifte an den Offnungen

des Probenbewegers ausgerichtet sind.
Driicken Sie den flexiblen Probenhalter nach oben, bis er eingerastet ist.

Lassen Sie die schwarze Taste am Probenbewegerkopf los. Achten Sie darauf, dass der flexible
Probenhalter sicher befestigt ist.

Flexiblen Probenhalter benutzen

1.

Legen Sie die Probe oder Proben auf die Praparationsunterlage.
Absenken/Anheben Schaltflache driicken, um den flexiblen Probenhalter abzusenken.

Achten Sie darauf, dass keine Proben aus dem flexiblen Probenhalter herausragen. Wenn dies der
Fall ist, passen Sie die Proben an.

— Absenken/Anheben Schaltflache, um den flexiblen Probenhalter anzuheben.
— Proben anpassen.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Proben korrekt platziert sind.

Starten Sie den Praparationsprozess.
Der Praparationsprozess stoppt automatisch nach Ablauf der voreingestellten Praparationszeit.
Reinigen Sie den flexiblen Probenhalter vor dem nachsten Praparationsschritt.

Hohe des flexiblen Probenhalters einstellen

2J

2J
2J

Hinweis
Diese Vorgehensweise bezieht sich nur auf Tegramin-25 und Tegramin-30.

Um zu verhindern, dass der flexible Probenhalter mit der Praparationsunterlage in Kontakt kommt, kénnen Sie die Hohe
zwischen dem flexiblen Probenhalter und der Praparationsunterlage einstellen.

1.

Wahlen Sie Configuration (Konfiguration)> Miscellaneous (Verschiedenes) >Min. distance flexible holder -
surface (Mindestabstand flexibler Probenhalter — Unterlage). Je niedriger der Wert, desto naher kann sich der flexible
Probenhalter an die Praparationsunterlage heranbewegen, bevor die Software ihn daran hindert, sich weiter nach unten

zu bewegen.

Hohe des flexiblen Probenhalters einstellen

Hinweis
Diese Vorgehensweise bezieht sich nur auf LaboForce-100.

Flexibler Probenhalter




4 Betriebsanleitung

Passen Sie die Hohe des Rings an, um den flexiblen Probenhalter mit LaboForce-100 verwenden zu kénnen.Siehe die
Betriebsanleitung des fraglichen Gerats.

4.4 Hohe des flexiblen Probenhalters einstellen

Vorgehensweise
1. LaboForce-100 einstellen, wie im LaboForce-100 Handbuch angegeben.
2. Bringen Sie das Distanzstiick wie in der Abbildung unten gezeigt an.

A LaboForce-100
B Distanzstlick

B Distanzstlick

Hinweis
Achten Sie darauf, das Distanzstlick zu entfernen, wenn Sie wieder mit Halterscheiben oder normalen
Probenhaltern arbeiten.

45 Seitliche Position des flexiblen Probenhalters einstellen
Mit einem flexiblen Probenhalter:

1. Driicken Sie die Schaltflache Absenken/Anheben, A
um den Probenbewegerkopf abzusenken. v ’
2. Losen Sie die 2 Befestigungsschrauben, die die Saule

der Steuereinheit halten.

3. Platzieren Sie den flexiblen Probenhalter so, dass die
Probe nicht mehr als 1 mm tGber den Rand der
Polierscheibe hinausragt.

Flexibler Probenhalter 11



5 Wartung

12

Wartung

Maximale Verfligbarkeit und eine lange Betriebszeit lassen sich nur mithilfe einer korrekten Wartung des Gerats erreichen.

Reinigen

Hinweis
Verwenden Sie kein Aceton, Benzol oder d&hnliche Lésungsmittel.

Frequenz

* Reinigen Sie das Gerat zwischen jedem Praparationsschritt oder taglich.

Vorgehensweise

*  Verwenden Sie zum Reinigen des Geréats entweder Lavamin, oder eine Spulbirste und ein haushaltsibliches

Reinigungsmittel.

Wenn Sie Proben mit viel Einbettmittel prapariert haben, reinigen Sie das Gerat mit einer Splilbirste.

«  Trocknen Sie das Gerat mit den Stiften nach unten.

* Bewahren Sie das Gerat mit den Stiften nach unten auf.

Technische Daten

Merkmal

Spezifikationen

Sicherheitsnormen

CE-gekennzeichnet nach EU-Richtlinien

REACH

Wenden Sie sich fir Informationen zu REACH an lhre 6rtliche Struers-Niederlassung.

Gerauschpegel

Sehen Sie sich den Gerauschpegel an, der fiir die spezifische Maschine angegeben ist,
die dieses Gerat verwendet.

Gewicht

Betriebsumgebung Umgebungstemperatur 0-40°C (41 —-104°F)
Feuchtigkeit N. zutr.
Lager- Umgebungstemperatur -30-60°C (32— 140°F)
[Transportbedingungen . ) )
Feuchtigkeit Nicht kondensierend
Abmessungen und Durchmesser @140 mm: 149 mm (5.86 Zoll)

@ 160 mm: 169 mm (6.65 Zoll)

Hohe @140 mm: 72 mm (3")
@160 mm: 72 mm (3")

Gewicht @140 mm:1,3 kg (2.86 Ibs)
@160 mm:1,7 kg (3.74 Ibs)

Flexibler Probenhalter



7 Fehlersuche und -behebung

Fehlersuche und -behebung

Problem

Mogliche Ursache

Die L6sung

Der Prozess kann nicht
gestartet werden.

Siehe Fehlermeldungen der
Maschine.

Flexibler Probenhalter ist zu
nah an der Unterlage.

Dies kann durch eine
falsche Konfiguration oder
Hoéheneinstellung
verursacht werden, d. h. die
Probe ist zu niedrig oder die
Andruckkraft ist zu hoch.

Verandern Sie die Andruckkraft.
Verwenden Sie hdhere Proben.

Verandern Sie die Konfiguration. Siehe
Betriebsanleitung des Geréats, das Sie derzeit
verwenden.

Die Stifte des flexiblen
Probenhalters berlhren die
Praparationsunterlage.

Die Andruckkrafteinstellung
ist zu hoch oder die Proben
sind zu niedrig.

Der Wert in der Software,
der angibt, wie nah der
Halter an den Drehteller
heranfahren kann, ist zu
niedrig eingestellt.

Andruckkraft verringern. Siehe Betriebsanleitung
des Gerats, das Sie derzeit verwenden.

Probenhdhe erhdhen.

Die Proben fallen aus dem
flexiblen Probenhalter.

Die Proben wurden nicht
korrekt platziert.
Unzureichende
Andruckkraft angewendet.

Siehe Proben platzieren » 8.

Andruckkraft erhéhen.

Die Stifte des flexiblen
Probenhalters bleiben an der
Bodenplatte hangen.

Der flexible Probenhalter ist
verunreinigt.

Flexiblen Probenhalter reinigen. Siehe Wartung
»12.

Die Proben entwickeln eine
Bleistiftform.

Die Proben wurden nicht
korrekt platziert.

Die Probenflache ist zu
klein.

Die Probe ist zu hoch.

Die Probengeometrie ist
rund und massiv.

Siehe Proben platzieren »8.

Drehen Sie die Probe und wiederholen Sie den
Schritt.

Der flexible Probenhalter lasst
sich nur schwer in die Maschine
einsetzen.

Die Kupplung ist
verschlissen.

Kupplung prifen.

Setzen Sie sich mit dem Struers Service in
Verbindung.

Die Unterlagen werden
beschadigt.

Die Probe hat Graten.
Die Probe hat scharfe
Kanten.

Auf die Probe wird eine zu
hohe Andruckkraft
ausgelbt.

Die Probenflache ist zu
klein.

Graten entfernen.
Scharfe Kanten entfernen.

Andruckkraft verringern.

Kurze Lebensdauer des
Poliertuchs

Das Poliertuch ist zu weich.

Harteres Poliertuch benutzen. Laden Sie die
Broschiire ,Poliertuch Ratgeber* auf der Struers
Website herunter.

Entsorgung

Wenden Sie sich an die zustandige Behorde, um Informationen tber die korrekte Entsorgung im Sinne der geltenden
nationalen Vorschriften zu erfahren.

Probenhalter bestehen aus Edelstahl und Plastik und enthalten keine als gefahrlich eingestuften Komponenten.

Flexible Probenhalter kdnnen als Altmetall entsorgt werden.

Flexibler Probenhalter
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9 Hersteller

9 Hersteller

Struers ApS

Pederstrupvej 84

DK-2750 Ballerup, Danemark
Telefon +45 44 600 800

Fax: +45 44 600 801
www.struers.com

Haftung des Herstellers

Beachten Sie die nachstehend genannten Einschrankungen. Zuwiderhandlung kann die Haftung von Struers beschranken
oder aufheben.

Der Hersteller ibernimmt keine Haftung fiir Fehler im Text und/oder den Abbildungen in Betriebsanleitungen und
Wartungshandbiichern. Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung jederzeit und ohne Vorankiindigung zu
andern. In der Anleitung kénnen Zubehor und Teile erwahnt sein, die nicht Gegenstand oder Teil der laufenden
Gerateversion sind.

Der Hersteller ist nur dann fiir Auswirkungen auf die Sicherheit, Zuverlassigkeit und Leistung der Gerate haftbar, wenn diese
in Ubereinstimmung mit den entsprechenden Anweisungen verwendet und gewartet wird.

14 Flexibler Probenhalter



/Y Struers

Ensuring Certainty

Erklarung fur den Einbau einer unvollstandigen Maschine

Hersteller Struers ApS « Pederstrupvej 84 « DK-2750 Ballerup « Danemark
Bezeichnung Flexibler Probenhalter

Modell N. zutr.

Funktion Probenhalter fiir LaboForce-100, Tegramin-25 und Tegramin-30
Typ 07066941 und 07066961

Das vorstehend genannte Gerat ist ausschlieRlich fir die LaboForce-100, Tegramin-25 und Tegramin-30

Verwendung zusammen mit Folgendem bestimmt:

Und wird erst dann in Betrieb genommen, wenn, sofern zutreffend, die
Ubereinstimmung der fertigen Anlage, in die es installiert wird, mit
dieser Vorschrift festgestellt ist.

Serien-Nr.

c € Modul H, gemaR der globalen Methode

Wir erklaren hiermit, dass das genannte Produkt die Bestimmungen der folgenden Rechtsvorschriften, Richtlinien und Normen erfiillt:

Auf der Grundlage von: 17067901 A

EU

2006/42/EC

Bevollmachtigter fiir die technische Dokumentation/ Datum: [Release date]
Unterschriftsberechtigter
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